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DeWAL DW 211

PTFEالفئةDeWAL Industriesالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

/D( بكر، تم حفره على جانب واحد باستخدام الأمونيا الصوديوم PTFE هو فيلم، مقشور من D/W 211

W 216(، وبعد ذلك تم تطبيق مادة أولية لتعزيز الترابط بالمطاط الصناعي والمواد اللاصقة الحساسة

للضغط. تسمح هذه المعالجة السطحية لـ PTFE، الذي يظُهر عادةً التصاقاً ضعيفًا جداً، بالارتباط بالمواد

الأخرى. في بعض التطبيقات، تظُهر المواد المحفورة بالصوديوم والأمونيا قوى أعلى إلى حد ما من تلك

المحفورة بنافثالين الصوديوم )D/W 212(. تتضمن تطبيقات PTFE المحفور بالصوديوم الارتباط

بالمطاط الصناعي لإنتاج أغشية مصفحة، بالإضافة إلى تطبيق المواد اللاصقة الحساسة للضغط في

إنتاج أشرطة PTFE الحساسة للضغط. في جميع التطبيقات المذكورة أعلاه، يتم عادةً إنجاز عملية

التصفيح أو تطبيق المادة اللاصقة باستخدام مادة أولية خاصة بالمادة التي يتم تطبيقها. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

التصاق جيد الميزات

قوة جيدة 

 -

 -

-

 -

مواد لاصقة الاستخدامات

حواجز 

فيلم 

شريط لاصق 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

أسود المظهر

لون طبيعي 

 -

 -

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

أحمر 

أبيض 

 -

 -

- - فيلم الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - nm 50.8-1020 السمك

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Core ID( معرف النواة cm 7.62 - -

- mm 356 in 14.02 القطر الخارجي الأقصى للفة

- mm 6.35-965 in 37.99 - 0.25 العرض

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 27.6 psi 4003.05 ASTM D882 قوة الشد

ASTM D882 - 300 % استطالة الشد

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 260 F° 500.0 درجة حرارة الاستخدام المستمر
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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