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DeWAL DW 400

UHMWPEالفئةDeWAL Industriesالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

DW 400 عبارة عن فيلم بولي إيثيلين ذو وزن جزيئي عالي للغاية )UHMW( مقشور، ومتوفر باللونين

الأسود والطبيعي، والذي تم إخضاعه لعملية تكثيف لتعزيز الخصائص الفيزيائية ونعومة السطح. يتمتع

DW 400 بمقاومة عالية جداً للتآكل، ويتجاوز مقاومة التآكل للفولاذ في بعض الحالات. من خلال إضافة

التكثيف إلى العملية، زادت قيم الشد في DW 400 بالإضافة إلى زيادة المتانة. يوفر UHMW نطاقاً

واسعاً من المقاومة الكيميائية ومعامل احتكاك منخفض مما يجعله مادة هندسية متعددة الاستخدامات

للغاية للعديد من تطبيقات الخدمة الشاقة. يمكن استخدام DW 400 في الخراطيم الكيميائية وخراطيم

الوقود والخراطيم الهيدروليكية، وبطانات للمزالق لتقليل الاحتكاك والتآكل بالإضافة إلى مادة رائعة

تستخدم جنباً إلى جنب مع أسطح الأحزمة المطاطية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للتآكل الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

تشطيب سطح جيد 

متانة جيدة 

مقاومة جيدة للتآكل 

كثافة عالية 

مقاومة شد عالية 

احتكاك منخفض 

وزن جزيئي فائق الارتفاع 
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الاستخدامات
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بطانات مقاومة للتآكل 

أحزمة / إصلاح الأحزمة 

خرطوم 

تطبيقات صناعية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

أسود المظهر

لون طبيعي 

 -

 -

-

 -

- - فيلم الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - g/cm³ 0.930 الكثافة

- - 0.010 % امتصاص الماء

- - nm 102-203 السمك

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Core ID( معرف النواة cm 7.62 - -

- - عند الطلب نوع النواة

- mm 356 in 14.02 القطر الخارجي الأقصى للفة

- - mm العرض

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 145 psi 21030.51 ASTM D882 قوة الشد

ASTM D882 - % استطالة الشد
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 95.0 F° 203.0 ISO 75-2/A درجة حرارة انحراف الحرارة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

kV/mm 39 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

4.0E-4 - ASTM D150 عامل التبديد
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والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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