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VECTOR® 4211

SISالفئةDexco Polymers LPالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

VECTOR 4211 بوليمر كتلة الستايرين-أيزوبرين-ستايرين )SIS( بوليمر )SIS)1 ثلاثي القوالب. يحتوي

على > 1% بوليمر ثنائي القوالب. ستيرين متوسط، بوليمر معامل مرونة عالي. ثبات حراري ممتاز

وقابلية معالجة بالصهر. يتم توفيره على شكل حبيبات كثيفة، مغطاة بغبار التلك. تجد بوليمرات

VECTOR الستيرين استخدامًا بموجب لوائح معينة كمواد أو كمكونات في مواد مخصصة لتلامس

الأغذية أو التطبيقات الطبية. يرجى الاتصال بوكيل Dexco Polymers الخاص بك للحصول على خطاب

شهادة مفصل أو مزيد من المعلومات. VECTOR 4211 عبارة عن بوليمر ثلاثي القوالب من

Dexco الستايرين-أيزوبرين-ستايرين ويتم إنتاجه عبر تقنية البلمرة الأنيونية التسلسلية الخاصة من

Polymers LP، وهي مشروع مشترك بين Dow/ExxonMobil. تم تركيبه باستخدام مضاد الأكسدة

TNPP )فوسفيت ثلاثي )نونيل فينيل((. إنه مفيد في التطبيقات التي تتطلب مزيجًا من معامل المرونة

العالي والمرونة العالية. كما أنه مناسب بشكل خاص لتركيب المواد اللاصقة للمواد التي تستخدم لمرة

واحدة والتي تتطلب قوة تماسك عالية، وامتثال زحف منخفض، ولزوجة منخفضة في درجات حرارة

التطبيق المنخفضة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مضاد للأكسدة المواد المضافة

مضاد للأكسدة الميزات

بوليمر مشترك 

مقبول لملامسة الأغذية 

مقاومة جيدة للزحف 

قابلية معالجة جيدة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ثبات حراري جيد 

مرونة عالية 

قوة عالية 

محتوى كادميوم منخفض )إلى معدوم( 

قوة درجة الحرارة المنخفضة 

لزوجة منخفضة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - مواد لاصقة الاستخدامات

- - Pellets الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.938 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 min 1.3 - ASTM D1238

mPa·s 300 cP 300.0 ASTM D2196 لزوجة المحلول

wt 0.2 - ASTM D1416% محتوى الرماد

wt 30.0 - Internal Method% محتوى الستايرين

ASTM D2240 - 62 صلابة الديورومتر

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Diblock( محتوى الكتلة الثنائية %wt - Internal Method

wt 0.2 - Internal Method% المواد المتطايرة

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 4.21 psi 610.61 ASTM D412 إجهاد الشد
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 26.2 psi 3800.0 ASTM D412 قوة الشد

ASTM D412 - 900 % استطالة الشد
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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