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DOW鈩?Adhesive Film (DAF) 780

المصنع
The Dow Chemical

Company
الفئة

,Polyolefin

Unspecified

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

DOW™ Adhesive Film )DAF( 780 عبارة عن فيلم مبثوق بشكل مشترك بنقطة انصهار منخفضة

يستخدم لتحسين خصائص الانزلاق لرغوة البولي يوريثين لتركيب السجاد أو تطبيقات أخرى. يتم تطوير

أفلام تجريبية جديدة باستمرار. يرجى مناقشة احتياجات التطبيق الخاصة بك مع ممثل Dow الخاص بك.

نقطة التنشيط الحراري: 215 درجة فهرنهايت )102 درجة مئوية( الغلة: 208 قدم مربع/رطل/ميل

)42.6 متر مربع/كجم/25 ميكرومتر( الألوان المتاحة: أحمر، أزرق، أصفر، رمادي وشفاف نطاق

القياس: 0.6-0.9 ميل )15-22.5 ميكرومتر( نطاق العرض: 50-75 بوصة )1270-1905 مم( 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

أزرق المظهر

شفاف/شبه شفاف 

رمادي 

أحمر 

أصفر 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

- - فيلم الأشكال
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الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

- µm 19 mil 0.748 سمك الفيلم - المُختبر

سمك الفيلم - الموصى به /

المتوفر

mil )15-22.5 0.6-0.9

 )µ

 - -

المعامل القاطع

 MPa 138

 MPa 159

 -

 psi 20015.24

 psi 23061.04

ASTM D882

-

 -

قوة الشد

 MPa 15.9

 MPa 8.96

 MPa 17.9

 MPa 12.4

 -

 psi 2306.1

 psi 1299.54

 psi 2596.18

 psi 1798.47

ASTM D882

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 300

 % 500

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -

قوة التمزق إلمندورف

 g 23

 g 340

 -

 oz 0.8112

 oz 11.99

ASTM

D1922

-

 -

- - cm 127.00-190.50 عرض الفيلم

- - m²/kg 42.6 العائد

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 102 F° 215.6 درجة حرارة التنشيط الحراري
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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