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NORDEL™ IP 4820

المصنع
The Dow Chemical

Company
EPDMالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

NORDEL IP 4820 مطاط هيدروكربوني هو تيربوليمر إيثيلين-بروبيلين-ديين بلوري )EPDM(. يتميز

بلزوجة منخفضة لخصائص تدفق ممتازة وقوة خضراء ساخنة. لقد تم تصميمه لتعديل خصائص المطاط

المتصلد بالحرارة ومركبات البولي أوليفين الحرارية بما في ذلك البولي إيثيلين والبولي بروبيلين. يمكن

ربطه بشكل متقاطع عبر التقنيات التقليدية بما في ذلك الكبريت والفينول والبيروكسيد والإشعاع

والتهديل. NORDEL IP 4820 هو منتج تطويري ومصنوع بتقنية INSITE*. الخصائص الرئيسية: بلورية

U.S. FDA 21 CFR 177.2600 عالية ديين متوسط وزن جزيئي منخفض قوة خضراء عالية يتوافق مع

U.S. FDA 21 CFR )2 انظر الملاحظات 1 و( U.S. FDA 21 CFR 177.1520 )1 انظر الملاحظات(

175.105 )انظر الملاحظات 3( راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. التطبيقات: عمليات

البثق والقولبة عالية الصلابة تعديل البلاستيك التخزين والمناولة: قد تتأثر جودة منتجات EPDM بالتعرض

للضوء الاصطناعي أو الطبيعي. يجب تخزين هذا المنتج في الداخل في عبوته الأصلية وبعيداً عن أشعة

الشمس المباشرة. ملاحظات: )1( يمكن استخدامه في ملامسة جميع الأطعمة باستثناء مستحلبات

الزيت في الماء والدهون العالية أو المنخفضة والدهون والزيوت منخفضة الرطوبة. )2( متوافق كمكون

مزيج في البوليمرات المتوافقة بمستويات تصل إلى 25٪ لظروف الاستخدام من E إلى )G. )3 المواد

اللاصقة فقط. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

-تصنيفات الوكالة

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 FDA 21 CFR 175.105 2

 FDA 21 CFR 177.1520 3

 FDA 21 CFR 177.2600 4

 -

 -

 -

- - Pellets الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.910 - ASTM D297 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 min 1.0 - ASTM D1238

MU 20 - ASTM D1646 لزوجة موني

wt 85.0 - ASTM D3900% محتوى الإيثيلين

)ENB( محتوى إيثيليدين نوربورنين %wt 4.9 - ASTM D6047

wt - ASTM D5667% محتوى الرماد

Internal Method- ضيق توزيع الوزن الجزيئي

wt 10.1 - ASTM D3900% محتوى البروبيلين

ppm -Internal Method المعادن الانتقالية المتبقية

wt -Internal Method% إجمالي المواد المتطايرة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 90.0 F° 194.0 درجة حرارة الانصهار
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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