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ELITE™ 5401GS

المصنع
The Dow Chemical

Company
EPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

5401ELITE™5401GS راتينج البولي إيثيلين المقوى مصنوع من Dow INSITE™البوليمر المشترك

المنتج بواسطة التكنولوجيا يتميز بمقاومة ممتازة للصدمات ومقاومة ممتازة للتمزق ومقاومة الشد

وخصائص بصرية ويمكن استخدامه لتصنيع الأغشية المنفوخة عالية القوة. بالإضافة إلى ذلك

ELITE™5401GS يدمج راتينج البولي إيثيلين المقوى أيضًا خصائص فريدة مثل درجة حرارة الختم

الأولية المنخفضة ومعامل المرونة العالي بالإضافة إلى تقليل الانسداد ويمكن استخدامه للتعبئة

والتغليف الأوتوماتيكي. ELITE™5401GS يحتوي راتينج البولي إيثيلين المقوى على مواد مضافة

مضادة للانزلاق ومضادة للانسداد. الغرض: أغشية تغليف المواد الغذائية والخاصة. فيلم رقيق بصلابة

عالية جداً. الامتثال: لائحة الاتحاد الأوروبي رقم FDA FCN 424 10/2011 عرض اللوائح للحصول على

معلومات كاملة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

عامل مضاد للتكتل )2500 جزء في المليون( المواد المضافة

عامل انزلاق )1000 جزء في المليون( 

 -

 -

-

 -

FDA FCN 424 تصنيفات الوكالة

أوروبا رقم 10/2011 

 -

 -

-

 -

- - جسيم الأشكال
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بثق الأفلام طريقة المعالجة

فيلم النفخ 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.917 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.0 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 51 mil 2.01 سمك الفيلم - المُختبر

J 6.00 - ASTM D5748 طاقة ثقب الفيلم

N 80.0 lbf 17.98 ASTM D5748 قوة ثقب الفيلم

معامل الشد

 MPa 181

 MPa 204

 -

 psi 26251.88

 psi 29587.75

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

إجهاد الشد

 MPa 8.00

 MPa 9.00

 MPa 38.0

 MPa 37.0

 -

 psi 1160.3

 psi 1305.34

 psi 5511.44

 psi 5366.41

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

استطالة الشد

 % 570

 % 610

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g - ISO 7765-1/B

قوة التمزق إلمندورف

 g 780

 g 980

 -

 oz 27.51

 oz 34.56

ASTM D1922

ASTM D1922

 ASTM D1922
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 95.0 F° 203.0Internal method درجة حرارة بدء الختم

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 100 F° 212.0 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

C° 123 F° 253.4 DSC درجة حرارة الانصهار

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 64 اللمعان

)Haze( 13 % الضبابية - ISO 14782

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المصهور

- - غير معروف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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