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ELITE™ 5500G

المصنع
The Dow Chemical

Company
EPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

ELITE* 5500G عبارة عن راتينج بولي إيثيلين مُحسَّن وهو عبارة عن بوليمر مشترك تم إنتاجه عبر

تقنية INSITE*. يوفر مزيجًا استثنائياً من قابلية المعالجة ودرجة حرارة بدء الإحكام الحراري المنخفضة

وسلامة العبوة والخصائص البصرية وقوة التمزق. مادة مانعة للتسرب عالية الأداء لأغشية تغليف المواد

الغذائية والخاصة مزيج متميز من أداء الإحكام والقدرة على السد والبصريات وقوة التمزق سهولة

U.S. FDA FCN 424 EU, No :المعالجة على معدات بثق الأغشية المنفوخة والمصبوبة يتوافق مع

Canadian HPFB No Objection 10/2011 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

FDA FCN 424 تصنيفات الوكالة

HPFB )كندا( لا مانع 

أوروبا رقم 10/2011 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - جسيم الأشكال

- - فيلم النفخ طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.914 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.5 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 25 mil 0.9843 سمك الفيلم - المُختبر

J 5.65 -Internal method طاقة ثقب الفيلم

N 62.3 lbf 14.01Internal method قوة ثقب الفيلم

J/cm³ 29.0 -Internal method مقاومة ثقب الفيلم

قوة الفيلم

 J/cm³ 82.7

 J/cm³ 91.0

 -

 -

 -

ASTM D882

ASTM D882

 ASTM D882

المعامل القاطع

 MPa 162

 MPa 141

 MPa 193

 MPa 165

 -

 psi 23496.16

 psi 20450.36

 psi 27992.33

 psi 23931.27

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

 ASTM D882

قوة الشد

 MPa 18.3

 MPa 10.3

 MPa 41.4

 MPa 37.9

 -

 psi 2654.2

 psi 1493.89

 psi 6004.57

 psi 5496.94

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

 ASTM D882

استطالة الشد

 % 400

 % 500

 -

 -

 -

ASTM D882

ASTM D882

 ASTM D882

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 650 oz 22.93 ASTM D1709A

قوة التمزق إلمندورف

 g 350

 g 600

 -

 oz 12.34

 oz 21.16

ASTM D1922

ASTM D1922

 ASTM D1922
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 97.0 F° 206.6 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

)DSC( درجة حرارة الانصهار C° 122 F° 251.6 Internal method

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 45 اللمعان

)Haze( 12 % الضبابية - ASTM D1003

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 226 F° 438.8 درجة حرارة المصهور

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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