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CONTINUUM™ DGDA-2490 BK GL

المصنع
The Dow Chemical

Company
HDPE, HMWالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

CONTINUUM™ DGDA-2490 BK GL راتنج البولي إيثيلين ثنائي النسق يتم إنتاجه باستخدام

تكنولوجيا معالجة UNIPOL™ II. يمكن استخدام هذا المنتج لتطبيقات الأنابيب حيث تكون هناك حاجة

إلى قوة هيدروستاتيكية طويلة الأجل مع مقاومة فائقة للنمو البطيء للتشقق وانتشار التشقق السريع.

تشمل التطبيقات المناسبة أنابيب توزيع الغاز الطبيعي، والأنابيب الصناعية، والتعدين، والصرف الصحي،

وخطوط خدمة المياه البلدية. الامتثال للمعايير الصناعية: معيار ISO MRS 10 / 20 درجة مئوية،

PE100 مدرج بواسطة Exova CRS 10 )20 درجة مئوية، 100 سنة(؛ CRS 8 )40 درجة مئوية، 90

سنة(؛ CRS 6.3 )60 درجة مئوية، 11 سنة(؛ CRS 11.2 )14 درجة مئوية، 50 سنة( 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مساعد معالجة المواد المضافة

- - ISO PE 100 تصنيفات الوكالة

- - بثق المظهر طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الكثافة

 g/cm³ 0.949

 g/cm³ 0.959

 -

 -

 -

ISO 1183

-

 -

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min 0.080

 g/10 min 7.5

 g/10 min 0.31

 -

 -

 -

 -

ISO 1133

-

-

 -

ISO 6964 - 2.3 % محتوى أسود الكربون

ISO 18553 - تشتت أسود الكربون

الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

القوة الهيدروستاتيكية

 hr

 hr

 hr

 -

 -

 -

 -

ISO 1167

-

-

 -

مقاومة انتشار التشقق السريع،

Pc

 bar -ISO

 13477

مقاومة انتشار التشقق السريع،

Tc

 C° -ISO

 13477

PENT نمو الشق البطيء hr -ISO

 16241

hr -ISO مقاومة تشقق الإجهاد

 13479

اختبار حتى الفشل:قوة الشد

مطيلي 

 -ISO

 13953

MPa - ISO 6259 إجهاد الشد

ISO 6259 - % انفعال الشد
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

min - ISO 11357-6 وقت تحفيز الأكسدة

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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