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DOW™ LDPE 320E

المصنع
The Dow Chemical

Company
LDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

DOW LDPE 320E هو راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة ذو مؤشر انصهار منخفض. تم تطوير

DOW LDPE 320E خصيصًا لتحقيق شفافية ولمعان عاليين. يمكن أيضًا رؤية الخصائص البصرية

المحسنة في خلطات LLDPE، خاصة في الهياكل ذات المحتوى العالي من LDPE. نظرًا لأدائه الممتاز

في السحب، يمكن استخدامه لمعالجة بعض الأجزاء الهيكلية الرقيقة. مجال التطبيق: فيلم مركب لتعبئة

المواد الغذائية، وتعبئة العرض، وتعبئة السلع الاستهلاكية الخصائص الرئيسية: إمكانية معالجة وأداء

سحب ممتاز يستخدم في التطبيقات التي تتطلب خصائص بصرية ممتازة، ويمكن استخدامه بمفرده أو

مزجه مع LLDPE يجب أن يفي DOW LDPE 320E بمتطلبات اللوائح التالية: لائحة إدارة الغذاء

والدواء الأمريكية CFR 177.1520 )c( 2.2 EU, No 10/2011 21 يرجى التحقق من اللوائح للحصول

على التفاصيل الكاملة. محتوى عامل الانزلاق: 0 جزء في المليون محتوى عامل الفتح: 0 جزء في

المليون 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

FDA 21 CFR 177.1520)c( 2.2 تصنيفات الوكالة

أوروبا رقم 10/2011 

 -

 -

-

 -

- - جسيم الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.925 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.0 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D1894 - معامل الاحتكاك

- µm 50 mil 1.97 سمك الفيلم - المُختبر

J 1.70 -Internal method طاقة ثقب الفيلم

N 50.0 lbf 11.24Internal method قوة ثقب الفيلم

J/cm³ 4.00 -Internal method مقاومة ثقب الفيلم

المعامل القاطع

 MPa 175

 MPa 180

 -

 psi 25381.65

 psi 26106.84

ASTM D882

ASTM D882

 ASTM D882

قوة الشد

 MPa 12.0

 MPa 12.0

 MPa 22.0

 MPa 20.0

 -

 psi 1740.46

 psi 1740.46

 psi 3190.84

 psi 2900.76

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

 ASTM D882

استطالة الشد

 % 360

 % 550

 -

 -

 -

ASTM D882

ASTM D882

 ASTM D882

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 120 oz 4.23 ASTM D1709A

قوة التمزق إلمندورف

 g 460

 g 290

 -

 oz 16.22

 oz 10.23

ASTM D1922

ASTM D1922

 ASTM D1922
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الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 71 اللمعان

)Haze( 6.8 % الضبابية - ASTM D1003

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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