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DOW™ LDPE 330E

المصنع
The Dow Chemical

Company
LDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

DOW هو راتينج بولي إيثيلين منخفض الكثافة ذو مؤشر انصهار جزئي. تم تصميم DOW LDPE 330E

LDPE 330E خصيصًا لسوق الأفلام الواقية حيث تكون الخصائص البصرية العالية ومستويات الهلام

المنخفضة جداً مطلوبة. الخصائص الرئيسية: خصائص بصرية عالية مستويات هلام منخفضة جداً قوة

,U.S. FDA 21 CFR 177.1520)c(2.2 EU :شد وتمزق ممتازة خصائص انكماش ممتازة يتوافق مع

No 10/2011 راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. مادة مضافة مانعة للانزلاق: 0 جزء في

المليون مادة مضافة مانعة للالتصاق: 0 جزء في المليون 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

EU No 10/2011 تصنيفات الوكالة

 FDA 21 CFR 177.1520)c( 2.2

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.924 - ASTM D792 الوزن النوعي
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 0.75 - ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 50 mil 1.97 سمك الفيلم - المُختبر

المعامل القاطع

 MPa 159

 MPa 163

 -

 psi 23061.04

 psi 23641.19

ASTM D882

-

 -

قوة الشد

 MPa 11.0

 MPa 11.0

 MPa 20.0

 MPa 18.0

 -

 psi 1595.42

 psi 1595.42

 psi 2900.76

 psi 2610.68

ASTM D882

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 390

 % 520

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 140 oz 4.94 ASTM D1709A

قوة التمزق إلمندورف

 g 240

 g 260

 -

 oz 8.46

 oz 9.17

ASTM D1922

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 99.0 F° 210.2 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 56 اللمعان
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الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Haze( 9.0 % الضبابية - ASTM D1003
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والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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