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DOW™ LDPE 515E

المصنع
The Dow Chemical

Company
LDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

راتنج البولي إيثيلين منخفض الكثافة DOW LDPE 515E عبارة عن راتنج LDPE متوسط الكثافة

بمؤشر ذوبان 3.2 لسوق التغليف الزائد للأنسجة عالي السرعة الذي يوفر توازناً جيداً بين الخصائص

البصرية مثل اللمعان والضبابية والصلابة ومعامل الاحتكاك المنخفض. يحتوي هذا المنتج على إضافات

DOW LDPE انزلاق ومضادة للالتصاق. ملاحظة: يجب أن يتوافق راتنج البولي إيثيلين منخفض الكثافة

515E مع لائحة FDA 177.1520)c(2.2 ومع معظم لوائح ملامسة الأغذية الأوروبية عند استخدامه

بدون تعديل ومعالجته وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة لتطبيقات ملامسة الأغذية. يرجى الاتصال بأقرب

مكتب Dow للحصول على بيانات الامتثال لملامسة الأغذية. يظل المشتري مسؤولاً عن تحديد ما إذا

كان الاستخدام يتوافق مع جميع اللوائح ذات الصلة. التطبيقات: تغليف المنتجات اللينة مثل مناديل اليد

ومناديل التواليت ومنتجات النظافة النسائية تغليف زائد للأنسجة عالي الوضوح 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للالتصاق المواد المضافة

انزلاق 

 -

 -

-

 -

- - FDA 21 CFR 177.1520)c( 2.2 تصنيفات الوكالة

- - Pellets الأشكال

- - فيلم منفوخ طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.931 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 3.2 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 30 mil 1.18 سمك الفيلم - المُختبر

J/cm³ 47.0 - ISO 527-3 متانة الفيلم

إجهاد الشد

 MPa 15.3

 MPa 15.1

 MPa 17.5

 MPa 15.2

 -

 psi 2219.08

 psi 2190.07

 psi 2538.16

 psi 2204.58

ISO 527-3

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 300

 % 70

 -

 -

 -

ISO 527-3

-

 -

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 120 oz 4.23 ISO 7765-1/A

قوة التمزق إلمندورف

 g 130

 g 190

 -

 oz 4.59

 oz 6.7

ASTM D1922

-

 -

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 71 اللمعان

)Haze( 7.0 % الضبابية - ISO 14782
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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