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DOWLEX™ 2042E

المصنع
The Dow Chemical

Company
LLDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

DOWLEX™2042E بولي إيثيلين ريزن هو بوليمر مشترك من الإيثيلين/1-أوكتين، وهو مناسب لإنتاج

ومعالجة الأغشية المنفوخة. تتطلب هذه الأغشية المنفوخة قوة تمزق جيدة، وصلابة ممتازة، وصلابة

جيدة ومقاومة عالية لدرجة الحرارة. ملاحظات: عند استخدامه في مجال تطبيق ملامسة الأغذية، يجب

أن يتوافق DOWLEX 2042E بولي إيثيلين ريزن مع لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عندما يكون

غير معدل وتتبع عملية المعالجة متطلبات ممارسات التصنيع الجيدة. متطلبات 177.1520، والوكالة

الكندية للمنتجات الصحية والأغذية )HPFB( - لا اعتراض )مع قيود( ومتطلبات لوائح ملامسة الأغذية في

معظم الدول الأوروبية. يرجى الاتصال بممثل Dow الأقرب إليك للحصول على دليل على الامتثال

لقانون ملامسة الأغذية. يظل المشتري مسؤولاً عن تحديد ما إذا كان استخدام منتجاته يتوافق مع جميع

اللوائح ذات الصلة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

FDA 21 CFR 177.1520 تصنيفات الوكالة

HPFB )كندا( لا مانع 2 

 -

 -

-

 -

- - جسيم الأشكال

- - فيلم النفخ طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.930 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.0 - ASTM D1238

ASTM D2240 - 57 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 340 psi 49312.92 ASTM D638 معامل الشد

- µm 25 mil 0.9843 سمك الفيلم - المُختبر

J 1.00 -Internal method طاقة ثقب الفيلم

قوة الشد

 MPa 14.0

 MPa 17.0

 MPa 42.0

 MPa 41.0

 -

 psi 2030.53

 psi 2465.65

 psi 6091.6

 psi 5946.56

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

ASTM D882

 ASTM D882

استطالة الشد

 % 830

 % 1100

 -

 -

 -

ASTM D882

ASTM D882

 ASTM D882

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 90 oz 3.17 ASTM D1709

قوة التمزق إلمندورف

 g 100

 g 620

 -

 oz 3.53

 oz 21.87

ASTM D1922

ASTM D1922

 ASTM D1922

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 118 F° 244.4 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات
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الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 30 اللمعان

)Haze( 12 % الضبابية - ASTM D1003

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المصهور

- - غير معروف
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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