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DOWLEX™ NG 5056.01G

المصنع
The Dow Chemical

Company
LLDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

DOWLEX™NG 5056.01G راتنج البولي إيثيلين هو جيل جديد من راتنج البولي إيثيلين الخطي

منخفض الكثافة، ويستخدم لمعالجة الأغشية المنفوخة عالية الجودة، وتتطلب المعالجة مزيجًا من

الخصائص البصرية الممتازة، وقوة التمزق، والختم الحراري، وصلابة/ليونة جيدة جداً بين التوازن. يتميز

راتنج البولي إيثيلين DOWLEX NG5056.01G بمستوى نقطة بلورية منخفض جداً، مما يجعله مناسباً

جداً للأفلام المركبة وغيرها من العبوات الخاصة. يحتوي هذا الراتنج على عامل انزلاق وعامل فتح.

ملاحظة: عند استخدامه في مجال تطبيق ملامسة الأغذية، يجب أن يتوافق راتنج البولي إيثيلين

U.S. Food and Drug( مع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية DOWLEX NG 5056.01G

Administration( عندما يكون غير معدل وتتبع عملية المعالجة متطلبات ممارسات التصنيع الجيدة.

متطلبات لوائح 177.1520 ومتطلبات لوائح ملامسة الأغذية في معظم الدول الأوروبية. يرجى الاتصال

بممثل Dow الأقرب إليك للحصول على دليل على الامتثال لقانون ملامسة الأغذية. يظل المشتري

مسؤولاً عن تحديد ما إذا كان استخدام منتجاته يتوافق مع جميع اللوائح ذات الصلة. مجال التطبيق:

عبوة خارجية للمناديل الورقية عالية الشفافية، كيس الأطعمة الطازجة، فيلم تغليف المواد الغذائية،

فيلم مركب. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

عامل مضاد للتكتل )2000 جزء في المليون( المواد المضافة

عامل انزلاق )800 جزء في المليون( 

 -

 -

-

 -

- - FDA 21 CFR 177.1520 تصنيفات الوكالة
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - جسيم الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.921 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 1.1 - ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D1894 - 0.24 معامل الاحتكاك

- µm 50 mil 1.97 سمك الفيلم - المُختبر

J 3.50 - ASTM D5748 طاقة ثقب الفيلم

N 54.0 lbf 12.14 ASTM D5748 قوة ثقب الفيلم

معامل الشد

 MPa 198

 MPa 238

 -

 psi 28717.52

 psi 34519.04

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

إجهاد الشد

 MPa 7.50

 MPa 8.00

 MPa 38.0

 MPa 37.0

 -

 psi 1087.79

 psi 1160.3

 psi 5511.44

 psi 5366.41

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

استطالة الشد

 % 810

 % 920

 -

 -

 -

ISO 527-3

ISO 527-3

 ISO 527-3

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر g 450 oz 15.87 ISO 7765-1/A

ASTM D1922قوة التمزق إلمندورف

ASTM D1922

 ASTM D1922
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 g 890

 g 1100

 -

 oz 31.39

 oz 38.8

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 104 F° 219.2 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 61 اللمعان

)Haze( 8.9 % الضبابية - ISO 14782

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المصهور

- - غير معروف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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