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Telecommunications DFDA-1375 RD

المصنع
The Dow Chemical

Company
LLDPEالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

DFDA-1375 RD عبارة عن مادة تغليف كابلات من البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي، يتم توفيره

على شكل حبيبات. يستخدم هذا المنتج خصيصًا لمعالجة كابلات الطاقة القابلة للتحديد. عندما يكون

السمك 10 مل )0.25 مم(، يكون عتامةه أعلى من عتامة DFDA-1374 RD. يحتوي المنتج على نظام

صبغة وحشو عضوي، مما يجعله يتمتع باحتفاظ ممتاز بالألوان في الأحماض والقلويات والماء. هذا المنتج

متوافق مع غلاف LLDPE ويوصى باستخدامه كشريط مع DFDG-6059 BK. المواصفات

DFDA-1375 RD تلبي مواصفات المواد الخام التالية: ASTM D 1248 النوع 1، الفئة B، الفئة 4،

 J3 و J1 الدرجات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

غلاف الكابل الاستخدامات

تطبيقات الأسلاك والكابلات 

 -

 -

-

 -

- - جسيم الأشكال

- - قولبة بثق المظهر طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 0.925 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 0.75

 min

 -ASTM

 D1238

مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد

البيئي

 hr -ASTM

 D1693

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 16.5 psi 2393.13 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 700 % استطالة الشد

التقادم

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D638 - 100 % معدل احتفاظ قوة الشد

ASTM D638 - 100 % معدل احتفاظ الاستطالة

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الاحتفاظ باللون

نجاح 

نجاح 

نجاح 

نجاح 

 -

 -

 -

 -

 -

Internal method

Internal method

Internal method

Internal method

 Internal method
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 76.0- F° 104.8- ASTM D746 درجة حرارة الهشاشة

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المصهور

- - غير معروف

& Shanghai Susheng Import
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شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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