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للتصدير

وصف المنتج

FDA يتوافق مع متطلبات لائحة PE123110A الخطوة :ASTM D 3350 يتوافق مع معايير الصناعة

CFR 177.1520 )c( 3.1a EU 21، رقم 10/2011 يرجى التحقق من اللوائح للحصول على التفاصيل

DOW DNDB-7441 NT 7 الكاملة. يستخدم تحضير راتينج البولي إيثيلين منخفض الكثافة الخطي

تقنية UNIPOL™. يستخدم هذا المنتج في مجال الخراطيم ووصلات الأنابيب، ويستخدم أيضًا في

معالجة حشيات الختم والخراطيم الملفوفة حلزونياً والمفاصل المنفاخية. يتمتع المنتج بأداء سحب جيد،

وليس من السهل كسر الذوبان، كما أنه يتمتع بصلابة في درجات الحرارة المنخفضة، وتأثير سطح غير

لامع موحد، وعمر انحراف ممتاز. بالمقارنة مع راتينج البولي إيثيلين منخفض الكثافة عالي الضغط

التقليدي بنفس الكثافة، فإن معامل المرونة )الصلابة( أعلى بنسبة 50%. هذا المنتج مناسب بشكل

خاص لبثق المقاطع الجانبية. تتطلب هذه المعالجة مقاومة التشققات الناتجة عن الإجهاد ومقاومة

التآكل الانحنائي ومعالجة البثق السهلة. يمكن استخدامه أيضًا كمعدل ومزجه مع كوبوليمرات ناعمة،

مثل أسيتات الإيثيلين )EVA( وأكريلات إيثيل الإيثيلين )EAA(، لتحسين الصلابة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D 3350 PE123110A تصنيفات الوكالة

 FDA 21 CFR 177.1520)c( 3.1a

 -

 -

-

 -

- - جسيم الأشكال
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - قولبة بثق المظهر طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 0.918 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

g/10 0.60

 min

 g/10 min 44

 -

 -

 -

ASTM D1238

ASTM D1238

 ASTM D1238

مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد

البيئي

 hr -ASTM

 D1693A

ASTM D2240 - 44 صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 11.0

 MPa 15.5

 -

 psi 1595.42

 psi 2248.09

ASTM D638

ASTM D638

 ASTM D638

ASTM D638 - 800 % استطالة الشد

MPa 310 psi 44961.78 ASTM D790B معامل الانحناء

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° - ASTM D746A درجة حرارة الهشاشة
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المصهور

- - غير معروف
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