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NYLOPAK™ 570P

المصنع
The Dow Chemical

Company
الفئة

Nylon

Copolymer

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

NYLOPAK 570P عبارة عن طبقة نايلون مشتركة البثق وهي عبارة عن طبقة متعددة الطبقات

مصممة للملابس الواقية ذات الاستخدام المحدود. يحتوي على طبقة خارجية من HDPE وحاجز نايلون

،TX ،وطبقة لاصقة قوية ملفوفة. وهي متوفرة بسماكة 2.0 مل، وانزلاق متوسط، ولون طبيعي

وبعرض من 2 إلى 80 بوصة )51 مم إلى 2030 مم(. الخصائص العامة: الغلة: 14300 بوصة مربعة /

رطل )20.3 م 2 / كجم( السماكة: 2.0 مل )51 ميكرومتر( العرض: 2 - 80 بوصة )51 - 2030 مم(

.HDPE :غير معالج( السطح أملس ملفوف للداخل: لاصق ملفوف للخارج( TX :اللون: طبيعي المعالجة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - لون طبيعي المظهر

- - فيلم الأشكال

فيلم مبثوق مشترك طريقة المعالجة

طلاء البثق 

 -

 -

-

 -
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

µm 51 mil 2.01 ASTM D374 سمك الفيلم - المُختبر

سمك الفيلم - الموصى به /

المتوفر

- - 2.0 ميل )51 ميكرومتر( 

المعامل القاطع

 MPa 303

 MPa 352

 -

 psi 43946.51

 psi 51053.38

ASTM D882

-

 -

قوة الشد

 MPa 29.6

 MPa 22.1

 -

 psi 4293.12

 psi 3205.34

ASTM D882

-

 -

استطالة الشد

 % 410

 % 380

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -

قوة التمزق إلمندورف

 g 130

 g 230

 -

 oz 4.59

 oz 8.11

ASTM D1922

-

 -

cm³·mm/m²/atm 3.9/نفاذية الأكسجين

 hr 24

 - ASTM D3985

g/m²/24 hr 14/g/100 in² 0.903 معدل نفاذية بخار الماء

 hr 24

 ASTM F1249

قوة الختم الحراري

 N/m 960

 N/m 880

 -

 -

 -

Internal

Method

-

 -

m²/kg 20.3 - ASTM D4321 العائد
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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