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DOWLEX™ 2388

المصنع
The Dow Chemical

Company
PE Alloyالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

DOWLEX 2388 راتنج البولي إيثيلين هو بوليمر مشترك من الإيثيلين/أوكتين-1 يتم إنتاجه في عملية

المحلول المسجلة الملكية لشركة Dow Chemical. يتميز بهيكل جزيئي فريد مع توزيع سلسلة جانبية

يتم التحكم فيه، مما يوفر خصائص مقاومة ممتازة لتشققات الإجهاد جنباً إلى جنب مع قوة الضغط

الهيدروستاتيكي طويلة الأجل المتميزة. التطبيقات: أنابيب لأنظمة المياه الساخنة والباردة، على سبيل

المثال: توزيع مياه الشرب الساخنة/الباردة وصلات الرادياتير تطبيقات التدفئة/التبريد أنابيب أحادية

ومتعددة الطبقات التطبيقات الصناعية. الخصائص الرئيسية: مناسب لدرجات الحرارة المرتفعة بدون

ربط متقاطع أداء ممتاز من حيث الطعم والرائحة قابلية معالجة ممتازة. توصيات المعالجة: من السهل

معالجة DOWLEX 2388 راتنج البولي إيثيلين على معدات معالجة PE التقليدية. يتراوح نطاق درجات

حرارة البثق النموذجية للمعالجة من 190 إلى 230 درجة مئوية. لمزيد من المعلومات، راجع إرشادات

CFR 21 البثق الخاصة بنا. يتوافق مع: الاتحاد الأوروبي، رقم 10/2011 إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

177.1520. راجع اللوائح للحصول على التفاصيل الكاملة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

EU No 10/2011 تصنيفات الوكالة

 FDA 21 CFR 177.1520

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.941 - ISO 1183 الكثافة

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور

 g/10 min 0.55

 g/10 min 1.9

 -

 -

 -

ISO 1133

-

 -

ISO 868 - 61 صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 645 psi 93549.51 ISO 527-2 معامل الشد

إجهاد الشد

 MPa 20.3

 MPa 37.0

 -

 psi 2944.27

 psi 5366.41

ISO 527-2/50

-

 -

انفعال الشد

 % 14

 % 780

 -

 -

 -

ISO 527-2/50

-

 -

MPa 660 psi 95725.08 ISO 178 معامل الانحناء

kJ/m² 23 ft·lb/in² 10.94 ISO 180 قوة صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C° 125 F° 257.0 ISO 306 درجة حرارة تليين فيكات

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/1.8E-4 cm/cm

 C°

 -DIN

 53752

W/m/K 0.40 -DIN التوصيل الحراري

 52612
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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