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)TDS( ورقة البيانات التقنية

TPSiV™ 3111-70A

المصنع
The Dow Chemical

Company
TPSiVالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TPSiV™ 3111-70A هو منتج سيليكون فولكانيزيت لدن بالحرارة )TPSiV(. يمكن معالجته عن طريق

القولبة بالحقن وهو متوفر في أفريقيا والشرق الأوسط أو آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا

اللاتينية أو أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات TPSiV™ 3111-70A السلع الاستهلاكية والتطبيقات

الكهربائية/الإلكترونية وتطبيقات ملامسة الأغذية والسباكة/الأنابيب/مياه الشرب وتطبيقات الختم. تشمل

الخصائص: التصاق جيد مرونة جيدة مقاومة للحرارة مقاومة للتآكل 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابلية الربط الميزات

مقاومة جيدة للتآكل 

مقاومة عالية للحرارة 

مقاوم للتحلل المائي 

مرونة درجة حرارة منخفضة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

تطبيقات الاتصالات الاستخدامات

تطبيقات المستهلك 

أختام 

سلع رياضية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

تصنيفات الوكالة
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

FDA تصنيف غير محدد 

 NSF تصنيف غير محدد

 -

 -

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.15 - ISO 1183 الكثافة

Multiple Standards - 3.0-1.0 % انكماش القالب

ISO 868 - 70 صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 15.0 psi 2175.57 ISO 37 إجهاد الشد

ISO 37 - 600 % استطالة الشد

kN/m 45 - ISO 34-1 قوة التمزق

ISO 815 - 20 % مجموعة الضغط

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 65.0-80.0 F° 176.0 - 149.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-4.0 وقت التجفيف

- C° 185-195 F° 383.0 - 365.0 درجة الحرارة الخلفية

- C° 190-200 F° 392.0 - 374.0 درجة الحرارة الوسطى
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 200-215 F° 419.0 - 392.0 درجة الحرارة الأمامية

- C° 205-220 F° 428.0 - 401.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 215 F° 419.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 30.0-60.0 F° 140.0 - 86.0 درجة حرارة القالب

- - معتدل-سريع معدل الحقن

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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