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TYBRITE™ 126

المصنع
The Dow Chemical

Company
الفئة

,Polyolefin

Unspecified

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

TYBRITE™ 126 Clear Packaging Film عبارة عن طبقة أحادية من فيلم بولي أوليفين لتطبيقات

التعبئة المرنة. يضيف TYBRITE 126 المتانة ومقاومة الثقوب إلى تصميمات التعبئة المرنة المختلفة.

إن قوة اللصق الساخن وقوة الختم الحراري ونطاق الختم الحراري الواسع يسمح بمعالجة سريعة

وفعالة ويسمح بأختام آمنة، حتى من خلال التلوث. يتم باستمرار تطوير أفلام تجريبية جديدة. يرجى

مناقشة احتياجات التطبيق الخاصة بك مع ممثل Dow الخاص بك. الخصائص العامة: نقطة التنشيط

الحراري: 250 درجة فهرنهايت )120 درجة مئوية( الغلة: 209 قدم مربع/رطل/ميل )43 متر مربع/

كجم/25 ميكرومتر( الألوان المتاحة: نطاق قياس واضح: 1.0-3.0 ميل )24-75 ميكرومتر( نطاق

العرض: 20-70 بوصة )51-178 ملم( 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - شفاف/شبه شفاف المظهر

- - فيلم الأشكال
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الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

- µm 41 mil 1.61 سمك الفيلم - المُختبر

سمك الفيلم - الموصى به /

المتوفر

mil )24-75 1.0-3.0

 )µ

 - -

المعامل القاطع

 MPa 186

 MPa 214

 -

 psi 26977.07

 psi 31038.13

ASTM D882

-

 -

قوة الشد

 MPa 11.7

 MPa 11.0

 MPa 27.6

 MPa 20.7

 -

 psi 1696.94

 psi 1595.42

 psi 4003.05

 psi 3002.29

ASTM D882

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 510

 % 570

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -

قوة التمزق إلمندورف

 g 380

 g 1100

 -

 oz 13.4

 oz 38.8

ASTM D1922

-

 -

cm 50.80-177.80 -Internal عرض الفيلم

 Method

m²/kg 43.0 -Internal العائد

 Method

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 121 F° 249.8 Internal Method درجة حرارة التنشيط الحراري

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 60 اللمعان
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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