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Dugdale PVC Easy Flow Injection

Molding Compound

PVC, FlexibleالفئةDugdale Plcالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

مركب قولبة بالحقن سهل التدفق للغاية ومثبت بالكالسيوم/الزنك ومتوسط التأثير. مركب للأغراض

العامة مناسب لمجموعة متنوعة من القوالب. وتشمل هذه القوالب تلك الخاصة بالتطبيقات الخارجية

مثل الأغطية الطرفية لمنتجات خط السقف. ألوان غير شفافة حسب متطلبات العميل. قد تؤدي بعض

تركيبات الأصباغ إلى المساس بخصائص التجوية لهذا المركب ويجب طلب المشورة من الأفراد الفنيين

 .Dugdale plc في

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مثبت الكالسيوم والزنك المواد المضافة

مرونة جيدة الميزات

تدفق جيد 

مقاومة صدمات متوسطة 

 -

 -

 -

-

-

 -

تطبيقات البناء الاستخدامات

غرض عام 

تطبيقات خارجية 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - الألوان المتوفرة المظهر

صفحة 1 من 2



معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.44 - BS 2782 620A الوزن النوعي

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 75.0 F° 167.0 BS 2782 120B درجة حرارة تليين فيكات

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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