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Elvax® 40L-03

المصنع
DuPont Performance

Polymers
EVAالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

DuPont™ Elvax® 40L-03 هو راتينج بوليمر مشترك من أسيتات الإيثيلين-فينيل للاستخدام في

التطبيقات الصناعية. معامل الانصهار ثابت لأن توزيع الوزن الجزيئي للراتينج يتم التحكم فيه ضمن نطاق

ضيق نسبياً. الوزن الجزيئي مرتفع لهذه العائلة من البوليمرات المشتركة، لذلك ستكون المنتجات

النهائية مقاومة نسبياً للتلف الميكانيكي ودرجات الحرارة المرتفعة. بالمقارنة مع البوليمرات المشتركة

الأخرى من الإيثيلين / أسيتات الفينيل، يحتوي Elvax® 40L-03 على كميات منخفضة للغاية من الهلام،

أو البوليمر ذو الوزن الجزيئي العالي، والذي يمكن أن يسبب خصائص غير مرغوب فيها في المنتجات

النهائية. نظرًا لأن Elvax® 40L-03 بلوري إلى حد ما، فهو يتدفق بحرية ولا يتكتل أثناء المناولة.

الاستخدامات: التطبيقات الصناعية، تطبيقات الأسلاك والكابلات، تغليف الأسلاك. التركيب: محتوى

مونومر مشترك من أسيتات الفينيل بنسبة 40٪ بالوزن، ومثبت حراري: مضاد للأكسدة BHT. الميزات:

وزن جزيئي مرتفع، لزوجة عالية. التطبيقات: يمكن استخدام راتنجات Elvax® في مجموعة متنوعة

من التطبيقات التي تتضمن القولبة، والتركيب، والبثق، والمواد اللاصقة، والمواد المانعة للتسرب،

ومخاليط الشمع. للحصول على معلومات إضافية وخصائص مرتبطة بتطبيقات محددة، يرجى الرجوع

//:http :الإلكتروني للتطبيقات الصناعية ®Elvax إلى أدلة اختيار الدرجة الموجودة على موقع

www2.dupont.com/Elvax/en_US/tech_info/index.html. Elvax®40L-03 مناسب بشكل

خاص للاستخدام في مركبات التغليف لكابلات إشعال السيارات والكابلات منخفضة الدخان، وكدروع

شبه موصلة قابلة للتقشير لكابلات الطاقة. في هذه التطبيقات، يساعد التوزيع الضيق نسبياً للوزن

الجزيئي وخصائص الهلام المنخفضة على ضمان اتساق المركبات وأن تكون المنتجات النهائية ذات

أسطح ناعمة. الأسطح الملساء واللامعة مرغوبة لأنها يمكن أن تشير إلى الجودة، في حين أن التوحيد

يمكن أن يعزز الأداء طويل الأجل. تستفيد الدروع شبه الموصلة لكابلات الطاقة المصنوعة من

Elvax®40L-03 أيضًا من اتساق مركباتها ومحتوى الهلام المنخفض. يمكن أن يؤدي أي عدم اتساق

في الدروع إلى فشل الكابل. 

المواصفات الفنية
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مضاد للأكسدة المواد المضافة

مثبت حراري 

 -

 -

-

 -

مضاد للأكسدة الميزات

بوليمر مشترك 

مقبول لملامسة الأغذية 

تشطيب سطح جيد 

مثبت حرارياً 

وزن جزيئي عالي 

لزوجة عالية 

هلام منخفض 

توزيع ضيق للوزن الجزيئي 

شبه بلوري 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

مواد لاصقة الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

خلط 

الخلط 

تطبيقات صناعية 

مانعات التسرب 

تطبيقات الأسلاك والكابلات 

تغليف الأسلاك 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

 -

- - )FDA 21 CFR 177.1350 )d تصنيفات الوكالة

- - Pellets الأشكال

قولبة النفخ طريقة المعالجة

الخلط 

القولبة بالضغط 

بثق 

معالجة الرغوة 

قولبة بالحقن 

بثق الألواح 

تشكيل رغوة هيكلية 

بثق الأسلاك والكابلات 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/cm³ 0.967 -ASTM D792, ISO 1183الوزن النوعي

معدل تدفق كتلة المصهور

)MFR(

g/10 3.0

 min

 -ASTM D1238, ISO

 1133

- - wt 40.0% محتوى خلات الفينيل

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 58.0 F° 136.4 ASTM D3418, ISO 3146 ذروة درجة حرارة الانصهار

نقطة التجمد

 C° 26

 C° 26

 -

 F° 78.8

 F° 78.8

-

ISO 3146

 ASTM D3418

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة المصهور
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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