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Viton® GFLT-200S

المصنع
DuPont Performance

Polymers
Fluorelastomerالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

صمغ FKM قابل للمعالجة بالبيروكسيد بدرجة حرارة منخفضة 25 موني. نوع الفلورين العالي / درجة

الحرارة المنخفضة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة المذيبات الميزات

مطابقة التعرض للأغذية 

 -

 -

-

 -

وردة الاستخدامات

 Pipe

 Pipe fittings

ربط المعادن 

أختام 

تطبيق الطلاء 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - FDA 21 CFR 177.2600 2 تصنيفات الوكالة

- - جسيم الأشكال

بثق طريقة المعالجة

قولبة نقل الراتنج 

 -

 -

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

طلاء 

قولبة بالحقن 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.86 - ASTM D792 الوزن النوعي

MU 25 - ASTM D1646 لزوجة موني

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Compression Set( 25 % مجموعة الضغط -ASTM D395

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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