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Varcum 92600

PhenolicالفئةDurez Corporationالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

Varcum 92600 عبارة عن راتينج فينولي سائل أحادي الخطوة في الإيثانول. Varcum 92600 هو

محلول راتينج فينولي غير معدل ينتج أغشية مخبوزة تتميز بمقاومة فائقة لجميع الأحماض والأملاح

والمياه العذبة والمذيبات والزيوت والمواد الكيميائية العضوية الأخرى تقريباً. تتمتع بمتانة جيدة ومقاومة

للتآكل. Varcum 92600 هو محلول راتينج سريع المعالجة، وتؤدي درجة الحرارة المنخفضة نسبياً

Varcum والوقت القصير اللازم لتبلمه إلى أغشية فاتحة اللون. يمكن تلدين الأغشية المخبوزة من

92600 بدرجة كافية لتمكينها من تحمل الصدمات أو المناولة الخشنة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاوم للحمض الميزات

متين 

معالجة سريعة 

مقاومة جيدة للتآكل 

مقاوم للرطوبة 

مقاوم للزيت 

 Salt Water/Spray Resistant

مقاوم للمذيبات 
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- - فيلم الاستخدامات

- - سائل الأشكال
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

Internal Method - 3.5 اللون

)pH( 4.5 الرقم الهيدروجيني - Internal Method

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

Internal Method - 55 % محتوى غير متطاير

cP 805 - Internal Method لزوجة مزيج التصلب الحراري

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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