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DynaChar™ C228

المصنع
Polymer

Dynamix
الفئة

,Polyolefin

Unspecified

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

مركب بولي أوليفين LSZH الميزات: مقاومة كيميائية ممتازة مرونة واستطالة رائعة دخان منخفض جداً

التطبيقات: السيارات الأجهزة الإسكان الصناعي 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة كيميائية جيدة الميزات

مرونة جيدة 

خالي من الهالوجين 

استطالة عالية 

انبعاث دخان منخفض 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

فيلم 

ورقة 

تطبيقات الأسلاك والكابلات 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 13.8

 MPa 12.4

 -

 psi 2001.52

 psi 1798.47

ASTM D638

-

 -

استطالة الشد

 % 3.0-5.0

 %

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 6.89 psi 999.31 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 621 psi 90068.6 ASTM D790 قوة الانحناء

ASTM D256 - لا يوجد كسر صدمة إيزود المحززة

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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