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DynaMix™ 2020ST-GF15

Nylon 66الفئةPolymer Dynamixالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالةألياف زجاجيةالمادة المالئة

وصف المنتج

نايلون 66 مقوى مملوء بالزجاج الميزات: مقاومة ممتازة للصدمات في درجات الحرارة المنخفضة

ثبات أبعاد جيد سهولة معالجة ممتازة التطبيقات: السيارات الاستخدامات العسكرية الأجهزة الصغيرة

الصناعية 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألياف زجاجية الحشو / التعزيز

ثبات أبعاد جيد الميزات

قابلية معالجة جيدة 

متانة جيدة 

مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

الأجهزة الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

تطبيقات صناعية 

تطبيقات عسكرية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.20 - ASTM D792 الوزن النوعي

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 114

 MPa 110

 -

 psi 16534.33

 psi 15954.18

ASTM D638

-

 -

استطالة الشد

 % 3.0-5.0

 % 6.0-10

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 4410 psi 639617.58 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 124 psi 17984.71 ASTM D790 قوة الانحناء

صدمة إيزود المحززة

 J/m 110-210

 J/m 160-270

 -

 ft·lb/in 3.93 - 2.06

 ft·lb/in 5.06 - 3.0

ASTM D256

-

 -
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والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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