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DynaMix™ 2035-LM

Nylon 66الفئةPolymer Dynamixالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالةألياف زجاجيةالمادة المالئة

وصف المنتج

PA66 معدل مملوء بالزجاج الميزات: خصائص تدفق ممتازة ثبات أبعاد جيد معدل لتحسين المتانة

التطبيقات: السيارات الأجهزة الصغيرة الصناعية 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألياف زجاجية الحشو / التعزيز

ثبات أبعاد جيد الميزات

تدفق جيد 

متانة جيدة 

 -

 -

 -

-

-

 -

مكونات الأجهزة الاستخدامات

الأجهزة 

تطبيقات السيارات 

تطبيقات صناعية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.41 - ASTM D792 الوزن النوعي
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 177

 MPa 178

 -

 psi 25671.73

 psi 25816.76

ASTM D638

-

 -

استطالة الشد

 % 6.5

 % 8.5

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 10000 psi 1450380.0 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 262 psi 37999.96 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 210 ft·lb/in 3.93 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd
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AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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