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DynaChar™ C1340

PCالفئةPolymer Dynamixالمصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

سبيكة بولي كربونات FR الميزات: تليين فيكات 120 درجة مئوية غير هالوجيني قابلية معالجة ممتازة

التطبيقات: السيارات الأجهزة الإسكان الصناعي 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مثبط للهب الميزات

قابلية معالجة جيدة 

خالي من الهالوجين 

 -

 -

 -

-

-

 -

مكونات الأجهزة الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

أغلفة 

تطبيقات صناعية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 44.8

 MPa 35.9

 -

 psi 6497.7

 psi 5206.86

ASTM D638

-

 -
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

استطالة الشد

 % 5.0-7.0

 % 12

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 37.9 psi 5496.94 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 10.3 psi 1493.89 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 130 ft·lb/in 2.43 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 120 F° 248.0 ASTM D1525 درجة حرارة تليين فيكات
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والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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