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DynaMix™ PD2003A

المصنع
Polymer

Dynamix
الفئة

Acetal )POM(

Copolymer

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

ميزات أسيتال فائق الصلابة: مقاومة كيميائية ممتازة، مقاومة تأثير درجة الحرارة المنخفضة، ثبات أبعاد

جيد، قابلية معالجة ممتازة. التطبيقات: السيارات، الصناعة، الأجهزة الصغيرة، السلع الرياضية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة كيميائية جيدة الميزات

ثبات أبعاد جيد 

قابلية معالجة جيدة 

متانة جيدة 

مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

الأجهزة الاستخدامات

تطبيقات السيارات 

تطبيقات صناعية 

سلع رياضية 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.30 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 min 2.0-5.0 -ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قوة الشد

 MPa 47.6

 MPa 39.0

 -

 psi 6903.81

 psi 5656.48

ASTM D638

-

 -

استطالة الشد

 % 20

 %

 -

 -

 -

ASTM D638

-

 -

MPa 1240 psi 179847.12 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 82.7 psi 11994.64 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 640 ft·lb/in 11.99 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

ASTM D256 - لا يوجد كسر صدمة إيزود غير المحززة

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 188-199 F° 390.2 - 370.4 درجة الحرارة الخلفية

- C° 193-204 F° 399.2 - 379.4 درجة الحرارة الوسطى

- C° 199-210 F° 410.0 - 390.2 درجة الحرارة الأمامية

- C° 210-216 F° 420.8 - 410.0 درجة حرارة الفوهة

- C° 204-216 F° 420.8 - 399.2 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - معتدل-سريع معدل الحقن

- - rpm 40-60 سرعة اللولب
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - kN/cm² 5.5-8.3 حمولة المشبك

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 

صفحة 3 من 3


	DynaMix™ PD2003A

