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Eastar™ A150

المصنع
Eastman Chemical

Company
Copolyesterالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Eastar™ A150 Copolyester عبارة عن بولي )تيريفثاليت/إيزوفثاليت 1،4-سيكلوهكسيلين-ثنائي

ميثيلين(. يتم إنتاجه عن طريق تفاعل حمض التيريفثاليك وحمض الأيزوفثاليك مع الجليكول 1،4-

سيكلوهكسانيديميثانول. Eastar™ A150 مخصص بشكل أساسي للبثق إلى فيلم وألواح لتطبيقات

التعبئة والتغليف. يتميز بثبات تحلل مائي ممتاز وثبات حراري جيد. يعتبر Eastar™ A150 كوبوليستر

CFR 21 قانونياً للاستخدام في تطبيقات ملامسة للأغذية بموجب لوائح مضافات الأغذية المنشورة في

177.1240 من قبل إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية. لذلك، فهو قانوني للاستخدام كمادة تغليف لأطعمة

CFR 318.7 9 اللحوم أو الدواجن المعدة بموجب الفحص الفيدرالي للوائح وزارة الزراعة الأمريكية في

GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY و 381.147. هذا المنتج حاصل على شهادة

CERTIFIED®. علامة GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED® هي علامة شهادة

مسجلة تستخدم بموجب ترخيص من خلال معهد GREENGUARD البيئي )GEI .)GEI هي منظمة غير

ربحية مستقلة عن الصناعة تشرف على برنامج شهادات GREENGUARD. برنامج شهادات

GREENGUARD هو برنامج اختبار مستقل تابع لجهة خارجية للمنتجات والمواد منخفضة الانبعاثات

للبيئات الداخلية. لمزيد من المعلومات حول GEI وللحصول على شهادات قابلة للطباعة لـ

Eastman Chemical اختر .www.greenguard.org تفضل بزيارة ،Eastman™ Copolyesters

Company ضمن فئة الشركة المصنعة وانقر فوق بحث لعرض قائمة بمنتجاتنا. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

-الميزات

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقبول لملامسة الأغذية 

مستقر مائياً 

 -

 -

فيلم الاستخدامات

تغليف المواد الغذائية 

تطبيقات غذائية غير محددة 

التعبئة والتغليف 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

FDA 21 CFR 177.1240 تصنيفات الوكالة

 USDA 9 CFR 318.7

 USDA 9 CFR 381.147

 -

 -

 -

-

-

 -

- - Pellets الأشكال

بثق الأفلام طريقة المعالجة

بثق الألواح 

 -

 -

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.20 - ASTM D1505 الكثافة

الكثافة الظاهرية

 g/cm³ 0.67

 g/cm³ 0.73

 -

 -

 -

ASTM D1895

-

 -

اللزوجة الكامنة

 0.77

 0.73

 -

 -

 -

Internal Method

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

نفاذية ثاني أكسيد الكربون

)23°C(

/cm³·mm/m²/atm 59

 hr 24

 -ASTM

 D1434

ASTMمقاومة انتشار التمزق

D1938
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 kN/m 19

 kN/m 18

 -

 -

 -

-

 -

ASTM- 0.60 معامل الاحتكاك

 D1894

- µm 280 mil 11.02 سمك الفيلم - المُختبر

المعامل القاطع

 MPa 1600

 MPa 1600

 -

 psi 232060.8

 psi 232060.8

ASTM D882

-

 -

قوة الشد

 MPa 43.0

 MPa 43.0

 MPa 56.0

 MPa 56.0

 -

 psi 6236.63

 psi 6236.63

 psi 8122.13

 psi 8122.13

ASTM D882

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 5.0

 % 5.0

 % 250

 % 250

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D882

-

-

-

 -

Dart( صدمة السقوط الحر

)Drop g 710

 g 750

 g 680

 -

 oz 25.04

 oz 26.45

 oz 23.98

ASTM

D1709A

-

-

 -

قوة التمزق إلمندورف

 g 1600

 g 1700

 -

 oz 56.43

 oz 59.96

ASTM

D1922

-

 -

cm³·mm/m²/atm 13/نفاذية الأكسجين

 hr 24

 -ASTM

 D3985

g/m²/24 hr 5.0/g/100 in² 0.3225 معدل نفاذية بخار الماء

 hr 24

 ASTM F372
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)C°23( حرارة الانصهار kJ/kg 32.0 Btu/lb 13.76 ASTM E793

C° 91.0 F° 195.8 ASTM D3418 درجة حرارة الانتقال الزجاجي

C° 261 F° 501.8 ASTM D3418 ذروة درجة حرارة الانصهار

الحرارة النوعية

 J/kg/°C 1200

 J/kg/°C 1400

 J/kg/°C 1700

 J/kg/°C 1900

 J/kg/°C 2200

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

DSC

DSC

DMTA

DSC

 DSC

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 108 اللمعان

النفاذية

 % 93.0

 % 90.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

 -

ASTM D1746 - 85.0 الوضوح

)Haze( 0.50 % الضبابية - ASTM D1003
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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