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Eastar™ AN004, Natural

المصنع
Eastman Chemical

Company
Copolyesterالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

يحتوي Eastar™ AN004 Copolyester على مادة تحرير القالب. يتميز بمظهر ممتاز ويكاد يكون

صافياً كالماء. أبرز ميزاته هي مقاومته الكيميائية وقدرات المعالجة. غالباً ما يؤدي التعرض للزيوت

العطرية إلى ظهور تشققات أو كسور فعلية في العديد من راتنجات البوليمر، ولكن AN004 يحافظ

على خصائصه الفيزيائية عند تعرضه لهذه الزيوت، ولا يتغير مظهره تقريباً. سهل المعالجة، يتدفق

بسهولة ويملأ القوالب المعقدة. إن قابليته للمعالجة جنباً إلى جنب مع مقاومته الكيميائية المتميزة

GREENGUARD تجعله مناسباً تمامًا للتطبيقات ذات الجدران السميكة. هذا المنتج حاصل على شهادة

GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY علامة .®INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED

GREENGUARD هي علامة شهادة مسجلة تستخدم بموجب ترخيص من خلال معهد ®CERTIFIED

البيئي )GEI .)GEI هي منظمة غير ربحية مستقلة عن الصناعة تشرف على برنامج شهادات

GREENGUARD. برنامج شهادات GREENGUARD هو برنامج اختبار مستقل تابع لجهة خارجية

للمنتجات والمواد منخفضة الانبعاثات للبيئات الداخلية. لمزيد من المعلومات حول GEI وللحصول على

شهادات قابلة للطباعة لـ Eastman™ Copolyesters، تفضل بزيارة www.greenguard.org. اختر

Eastman Chemical Company ضمن فئة الشركة المصنعة وانقر فوق بحث لعرض قائمة بمنتجاتنا.

CRADLE TO علامة .CRADLE TO CRADLE CERTIFIED)cm( هذا المنتج حاصل على شهادة

)CRADLE CERTIFIED)cm هي علامة شهادة مسجلة تستخدم بموجب ترخيص من خلال

McDonough Braungart Design Chemistry )MBDC(. MBDC هي شركة عالمية للاستشارات

في مجال الاستدامة وشهادات المنتجات. يتجاوز إطار عمل CRADLE TO CRADLE® الهدف التقليدي

المتمثل في تقليل الآثار السلبية للتجارة )"الكفاءة البيئية"(، إلى نموذج جديد لزيادة آثارها الإيجابية

)"الفعالية البيئية"(. في جوهره، يرى تصميم Cradle to Cradle العمليات الآمنة والمنتجة لـ "التمثيل

الغذائي البيولوجي" للطبيعة كنموذج لتطوير تدفق "التمثيل الغذائي التقني" للمواد الصناعية. يمكن

تصميم مكونات المنتج للاستعادة المستمرة وإعادة الاستخدام كمغذيات بيولوجية وتقنية داخل عمليات

التمثيل الغذائي هذه. لمزيد من المعلومات حول MBDC وللحصول على شهادات قابلة للطباعة لـ

 .http://www.mbdc.com تفضل بزيارة ،Eastman Copolyesters
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المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E118289-220108 بطاقة UL الصفراء

- - تحرير القالب المواد المضافة

راتنج حاجز الميزات

مقاومة كيميائية جيدة 

قابلية تلوين جيدة 

تدفق جيد 

مقاومة جيدة للصدمات 

تحرر جيد من القالب 

قابلية معالجة جيدة 

صلابة جيدة 

متانة جيدة 

شفافية عالية 

لمعان عالي 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

زجاجات الاستخدامات

أغطية 

تغليف مستحضرات التجميل 

التعبئة والتغليف 

 Personal Care

أجزاء ذات جدران سميكة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - لون طبيعي المظهر

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.20 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - 0.60-0.20 % انكماش القالب

ASTM D785 - 103 صلابة روكويل
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1800 psi 261068.4 ISO 527-2 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 47.0

 MPa 51.0

 MPa 46.0

 -

 psi 6816.79

 psi 7396.94

 psi 6671.75

-

ASTM D638, ISO 527-2

ASTM D638

 ISO 527-2

استطالة الشد

 % 5.0

 % 4.0

 % 320

 % 200

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

 ISO 527-2

معامل الانحناء

 MPa 2000

 MPa 1850

 -

 psi 290076.0

 psi 268320.3

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 65.0

 MPa 69.0

 -

 psi 9427.47

 psi 10007.62

-

ISO 178

 ASTM D790

صدمة إيزود المحززة

 J/m 40

 J/m 80

 kJ/m² 4.8

 kJ/m² 7.8

 -

 ft·lb/in 0.7492

 ft·lb/in 1.5

 ft·lb/in² 2.28

 ft·lb/in² 3.71

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180

 ISO 180

صدمة إيزود غير المحززة

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

 -

 -

 -

ASTM D4218

-

 -

صدمة السهم الآلية

 J 48.0

 J 42.0

 -

 -

 -

ASTM D3763

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 C° 73.0

 C° 65.0

 -

 F° 163.4

 F° 149.0

ASTM D648

-

 -

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

النفاذية

 % 91.0

 % 89.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

 -

)Haze( 0.30 % الضبابية - ASTM D1003

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 70.0 F° 158.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 3.0 وقت التجفيف

- C° 230-280 F° 536.0 - 446.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 15.0-30.0 F° 86.0 - 59.0 درجة حرارة القالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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