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Eastman™ 1223

المصنع
Eastman Chemical

Company
Copolyesterالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Eastman™ copolyester 1223 هي مادة شفافة وغير متبلورة. نظرًا لشفافيتها وصلابتها وقوة

الذوبان الجيدة في درجات حرارة المعالجة، فهي مفيدة في مجموعة متنوعة من تقنيات المعالجة بما

في ذلك بثق الأغشية والألواح. يمكن تلوين Eastman™ Copolyester 1223 باستخدام مركزات

الألوان أو الألوان الجافة أو ملونات سائلة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

غير متبلور الميزات

قابل للتعقيم بشعاع الإلكترون 

قابل للتعقيم بأكسيد الإيثيلين 

قوة انصهار جيدة 

متانة جيدة 

شفافية عالية 

قابل للتعقيم بالإشعاع 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -

تطبيقات المستهلك الاستخدامات

حاويات 

شاشات عرض زخرفية 

فيلم 

تغليف المواد الغذائية 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

أثاث 

تطبيقات صناعية 

 Laminates

التعبئة والتغليف 

غلاف قابل للانكماش 

سلع رياضية 

ألعاب 

أدوات الكتابة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -

- - شفاف/شبه شفاف المظهر

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي

 g/cm³ 1.27

 g/cm³ 1.27

 -

 -

 -

-

ASTM D792, ASTM D1505

 ISO 1183/D

ASTM D570, ISO 62 - 0.13 % امتصاص الماء

صلابة روكويل

 106

 109

 -

 -

 -

-

ASTM D785

 ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

MPa 2100 psi 304579.8,ASTM D638 معامل الشد

 ISO 527-2

قوة الشد

 MPa 50.0

 MPa 28.0

 MPa 52.0

 MPa 52.0

 -

 psi 7251.9

 psi 4061.06

 -

 psi 7541.98

 psi 7541.98

,ASTM D638

ISO 527-2

-

-

ASTM D882

-

-

-

 -
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الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

 MPa 59.0

 MPa 55.0

 psi 8557.24

 psi 7977.09

استطالة الشد

 % 130

 % 100

 % 4.0

 % 4.0

 % 400

 % 400

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D882

-

-

-

 -

معامل الانحناء

 MPa 2100

 MPa 2000

 -

 psi 304579.8

 psi 290076.0

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 68.0

 MPa 70.0

 -

 psi 9862.58

 psi 10152.66

-

ISO 178

 ASTM D790

- µm 250 mil 9.84 سمك الفيلم - المُختبر

المعامل القاطع

 MPa 1900

 MPa 1900

 -

 psi 275572.2

 psi 275572.2

ASTM D882

-

 -

Dart( صدمة السقوط الحر

)Drop g 500

 g 400

 -

 oz 17.64

 oz 14.11

ASTM D1709A

-

 -

قوة التمزق إلمندورف

 N 14

 N 17

 -

 lbf 3.15

 lbf 3.82

ASTM D1922

-

 -

مقاومة تمزق البنطلون

)Trouser Tear( N/mm 36.0

 N/mm 36.0

 -

 -

 -

ISO 6383-1

-

 -

cm³·mm/m² 10/نفاذية الأكسجين

 atm/24 hr

 - ASTM D3985
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الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/m²/24 hr 7.0g/100 0.4515 معدل نفاذية بخار الماء

 in²/24 hr

 ASTM F1249

نفاذية ثاني أكسيد الكربون

)C، 250.0°23 ميكرومتر(

/cm³·mm/m² 49

 atm/24 hr

 - ASTM D1434

PPT مقاومة تمزق

 N 93

 N 93

 -

 lbf 20.91

 lbf 20.91

ASTM D2582

-

 -

مقاومة انتشار التمزق

 kN/m 36

 kN/m 36

 -

 -

 -

ASTM D1938

-

 -

صدمة إيزود المحززة

 J/m 37

 J/m 100

 kJ/m² 4.2

 kJ/m² 6.2

 -

 ft·lb/in 0.693

 ft·lb/in 1.87

 ft·lb/in² 2.0

 ft·lb/in² 2.95

-

ASTM D256

ASTM D256

ISO 180/1A

 ISO 180/1A

صدمة إيزود غير المحززة

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D4812

ASTM D4812

ASTM D4812

ASTM D4812

ISO 180/1U

ISO 180/1U

ISO 180/1U

 ISO 180/1U

صدمة السهم الآلية

 J 41.0

 J 50.0

 J 28.0

 J 33.0

 J 35.0

 J 36.0

 J 40.0

 J 44.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D3763

ASTM D3763

ASTM D3763

ASTM D3763

ISO 6603-2

ISO 6603-2

ISO 6603-2

 ISO 6603-2
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 70.0

 C° 64.0

 -

 F° 158.0

 F° 147.2

ASTM D648

-

 -

C° 80.0 F° 176.0 DSC درجة حرارة الانتقال الزجاجي

C° 85.0 F° 185.0ASTM درجة حرارة تليين فيكات

 D1525

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/5.1E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM D696

الحرارة النوعية

 J/kg/°C 1300

 J/kg/°C 1760

 J/kg/°C 1880

 J/kg/°C 1970

 J/kg/°C 2050

 -

 -

 -

 -

 -

 -

DSC

-

-

-

-

 -

W/m/K 0.21 - ASTM C177 التوصيل الحراري

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+16 ohms - ASTM D257 المقاومة السطحية

1.0E+15 ohms·cm - ASTM D257 المقاومة الحجمية

kV/mm 16 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ثابت العزل الكهربائي

 2.60

 2.40

 -

 -

 -

ASTM D150

-

 -

عامل التبديد

 5.0E-3

 0.020

 -

 -

 -

ASTM D150

-

 -

sec 158 - ASTM D495 مقاومة القوس الكهربائي
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الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 108 اللمعان

النفاذية

 % 89.0

 % 91.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

 -

)Haze( 0.80 % الضبابية - ASTM D1003

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:
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