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Eastman™ GSP01

المصنع
Eastman Chemical

Company
Copolyesterالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

GSP01 هي مادة شفافة وغير متبلورة. نظرًا لشفافيتها وصلابتها وقوة الذوبان الجيدة في درجات

حرارة المعالجة، فهي مفيدة في مجموعة متنوعة من تقنيات المعالجة بما في ذلك بثق الأغشية

والألواح. يمكن تلوين GSP01 باستخدام مركزات الألوان أو الألوان الجافة أو ملونات سائلة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

غير متبلور الميزات

قابلية تلوين جيدة 

قوة انصهار جيدة 

متانة جيدة 

شفافية عالية 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

التعبئة والتغليف الاستخدامات

صواني الدعم 

 -

 -

-

 -

- - شفاف/شبه شفاف المظهر

- - Pellets الأشكال

-طريقة المعالجة

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

بثق الأفلام 

بثق الألواح 

 -

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.27 - ASTM D1505 الكثافة

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 250 mil 9.84 سمك الفيلم - المُختبر

المعامل القاطع

 MPa 1900

 MPa 1900

 -

 psi 275572.2

 psi 275572.2

ASTM D882

-

 -

قوة الشد

 MPa 52.0

 MPa 52.0

 MPa 59.0

 MPa 55.0

 -

 psi 7541.98

 psi 7541.98

 psi 8557.24

 psi 7977.09

ASTM D882

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 4.0

 % 4.0

 % 400

 % 400

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D882

-

-

-

 -

Dart( صدمة السقوط الحر

)Drop g 500

 g 400

 -

 oz 17.64

 oz 14.11

ASTM

D1709A

-

 -

قوة التمزق إلمندورف

 g 1400

 g 1700

 -

 oz 49.38

 oz 59.96

ASTM

D1922

-

 -

- نفاذية الأكسجين
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

/cm³·mm/m²/atm 10

 hr 24

ASTM

 D3985

g/m²/24 hr 7.0/g/100 in² 0.4515 معدل نفاذية بخار الماء

 hr 24

 ASTM F372

cm³·mm/m²/atm 49/نفاذية ثاني أكسيد الكربون

 hr 24

 -ASTM

 D1434

صدمة إيزود المحززة

 J/m 37

 J/m 100

 -

 ft·lb/in 0.693

 ft·lb/in 1.87

ASTM D256

-

 -

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 70.0

 C° 64.0

 -

 F° 158.0

 F° 147.2

ASTM D648

-

 -

C° 80.0 F° 176.0 DSC درجة حرارة الانتقال الزجاجي

C° 85.0 F° 185.0ASTM درجة حرارة تليين فيكات

 D1525

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/5.0E-5 cm/cm

 C°

 - ASTM D696

W/m/K 0.21 - ASTM C177 التوصيل الحراري

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

kV/mm 16 - ASTM D149 قوة العزل الكهربائي

ثابت العزل الكهربائي

 2.60

 2.40

 -

 -

 -

ASTM D150

-

 -
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

عامل التبديد

 5.0E-3

 0.020

 -

 -

 -

ASTM D150

-

 -

sec 158 - ASTM D495 مقاومة القوس الكهربائي

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 108 اللمعان

النفاذية

 % 89.0

 % 91.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

 -

ASTM D1746 - 85.0 الوضوح

)Haze( 0.80 % الضبابية - ASTM D1003
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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