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Eastobond™ 19411

المصنع
Eastman Chemical

Company
Copolyesterالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Eastobond™ 19411 هو كوبوليستر يعتمد على التيريفثاليت وهو غير متبلور. يوفر خصائص ممتازة

من حيث الخصائص الحسية وحاجز الغاز. يتميز Eastobond™ 19411 بانخفاض التبلور بعد البثق

ونقطة تليين منخفضة، مما يتيح تحقيق روابط مانعة للتسرب بالحرارة على مدى درجة حرارة من 95

درجة مئوية إلى 205 درجة مئوية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

غير متبلور الميزات

راتنج حاجز 

خصائص حسية جيدة 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - Pellets الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D1505الكثافة

-

 -
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 g/cm³ 1.31

 g/cm³ 1.33

 -

 -

 -

g/cm³ 0.72 - ASTM D1895 الكثافة الظاهرية

اللزوجة الكامنة

 0.74

 0.65

 -

 -

 -

Internal Method

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- µm 50 mil 1.97 سمك الفيلم - المُختبر

MPa 2200 psi 319083.6 ASTM D882 المعامل القاطع

MPa 45.0 psi 6526.71 ASTM D882 قوة الشد

ASTM D882 - % استطالة الشد

g 30 oz 1.06ASTM قوة التمزق إلمندورف

 D1922

نفاذية الأكسجين

cm³·mm/m²/atm/24 hr 3.1

 cm³·mm/m²/atm/24 hr 17

 -

 -

 -

ASTM

D3985

-

 -

معدل نفاذية بخار

الماء

 g/m²/24 hr 39g/100 in²/24 2.52

 hr

 ASTM F372

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 51.0 F° 123.8 ASTM D3418 ذروة درجة حرارة الانصهار

الحرارة النوعية

 J/kg/°C 1150

 -

 -

DSC

-

-
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 J/kg/°C 1600

 J/kg/°C 1800

 J/kg/°C 2000

 J/kg/°C 2100

 J/kg/°C 2150

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

W/m/K 0.21 - ASTM C177 التوصيل الحراري

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 95 اللمعان

ASTM D1003 - 90.0 % النفاذية

)Haze( الضبابية % - ASTM D1003

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.20 - ASTM D1238 كثافة المصهور
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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