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Embrace™ HY1000 Compound

المصنع
Eastman Chemical

Company
Copolyesterالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

يتم دمج Eastman Embrace™ High Yield مع Eastman Embrace™ LV كوبوليستر لإنشاء فيلم

قابل للانكماش دقيق المسام أبيض معتم. يتميز Embrace High Yield بكثافة أقل من 1.0 جم/سم

مكعب مع انكماش نهائي عالي يصل إلى 70%. توفر فوائد Embrace High Yield مثل الحماية من

الأشعة فوق البنفسجية والضوء المرئي، والنمو الأمثل لـ MD الذي يقل بنسبة ~30% عن

الكوبوليسترات الأخرى، مما يتيح الحصول على المزيد من الأفلام لكل وزن، حلاً قوياً للتغليف جذاباً

للمستهلك وعملياً لمالك العلامة التجارية. إن المظهر الفريد على الرف، والفوائد التسويقية لملصقات

الأفلام القابلة للانكماش لكامل الجسم، جنباً إلى جنب مع القدرة على الانكماش حول الحاويات شديدة

الانحناء، تجعل Eastman Embrace HY™ كوبوليستر فكرة جديدة ومنعشة أخرى من شركة

GREENGUARD والتي ستزيد من تمييز منتجك. هذا المنتج حاصل على شهادة Eastman Chemical

GREENGUARD INDOOR AIR QUALITY علامة .®INDOOR AIR QUALITY CERTIFIED

GREENGUARD هي علامة شهادة مسجلة تستخدم بموجب ترخيص من خلال معهد ®CERTIFIED

البيئي )GEI .)GEI هي منظمة غير ربحية مستقلة عن الصناعة تشرف على برنامج شهادات

GREENGUARD. برنامج شهادات GREENGUARD هو برنامج اختبار مستقل تابع لجهة خارجية

للمنتجات والمواد منخفضة الانبعاثات للبيئات الداخلية. لمزيد من المعلومات حول GEI وللحصول على

شهادات قابلة للطباعة لـ Eastman™ Copolyesters، قم بزيارة www.greenguard.org. اختر

شركة Eastman Chemical ضمن فئة الشركة المصنعة وانقر فوق بحث لعرض قائمة بمنتجاتنا. 

المواصفات الفنية
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابلية طباعة ممتازة الميزات

مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية 

انكماش عالي 

كثافة منخفضة 

ناعم 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

 -

تغليف مستحضرات التجميل الاستخدامات

فيلم 

تغليف المواد الغذائية 

 Labels

التعبئة والتغليف 

 Pharmaceutical Packaging

غلاف قابل للانكماش 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -

- - غير شفاف المظهر

- - Pellets الأشكال

- - بثق الأفلام طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 0.890 - ASTM D1505 الكثافة

اللون

 0.17-

 0.26-

 93

 91

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM E1331

-

-

-

 -

الانكماش

 % 1.0-

 % 73

 -

 -

 -

Internal Method

-

 -

التوتر السطحي

 mN/m 36

 mN/m 36

 -

 dyne/cm 36.0

 dyne/cm 36.0

Internal Method

-

 -
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الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

،C°30( نفاذية ثاني أكسيد الكربون

63.5 ميكرومتر(

/cm³·mm/m² 43

 atm/24 hr

 -ASTM

 D1434

- µm 64 mil 2.52 سمك الفيلم - المُختبر

المعامل القاطع

 MPa 850

 MPa 3000

 -

 psi 123282.3

 psi 435114.0

ASTM

D882

-

 -

قوة الشد

 MPa 23.0

 MPa 117

 -

 psi 3335.87

 psi 16969.45

ASTM

D882

-

 -

استطالة الشد

 % 380

 % 22

 -

 -

 -

ASTM

D882

-

 -

cm³·mm/m² 10/نفاذية الأكسجين

 atm/24 hr

 -ASTM

 D3985

g/m²/24 hr 38/g/100 in² 2.45 معدل نفاذية بخار الماء

 hr 24

ASTM

 F1249

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

نفاذية الأشعة فوق البنفسجية

 % 0.20

 % 6.0

 % 9.8

 % 12

 % 13

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

ASTM D2457 - 8 اللمعان

YI 1.7 - ASTM E313 مؤشر الاصفرار
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 77.0 F° 170.6 Internal Method درجة حرارة الانتقال الزجاجي

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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