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)TDS( ورقة البيانات التقنية

Neostar™ FN007

المصنع

Eastman

Chemical

Company

الفئة
Copolyester

Elastomer )Ether(

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

Eastman Neostar™ Elastomer FN007 هو الثالث في سلسلة Eastman من كوبوليسترات

الإيثر القوية والشفافة والمتينة وعامة الأغراض. على الرغم من أنه تم تصميمه في الأصل للاستخدام

في أسواق التشكيل الجانبي والسيارات، فقد وجد هذا البوليمر المبتكر أيضًا استخدامًا في تطبيقات

الأنابيب والتعبئة والتغليف. إن مقاومته الممتازة للمواد الكيميائية والحرارة والثقب جنباً إلى جنب مع

قوته ومتانته تجعله خيارًا جيداً للتطبيقات التي تتطلب مقاومة التشقق المرن وفائدة عامة في البيئات

القاسية. يمكن قولبة Eastman Neostar™ Elastomer FN007 بالحقن، أو بثقه في فيلم منفوخ أو

أنابيب، أو قولبته بالنفخ بالبثق. اللزوجة الجوهرية المستهدفة لهذا المنتج هي 1.23. تم اعتماد هذا

المنتج بشهادة CRADLE TO CRADLE الفضية. علامة CRADLE TO CRADLE CERTIFIED هي

McDonough Braungart Design علامة اعتماد مسجلة تستخدم بموجب ترخيص من خلال

Chemistry )MBDC(. MBDC هي شركة عالمية للاستشارات في مجال الاستدامة واعتماد المنتجات.

يتجاوز إطار عمل CRADLE TO CRADLE® الهدف التقليدي المتمثل في تقليل الآثار السلبية للتجارة

)"الكفاءة البيئية"(، إلى نموذج جديد لزيادة آثارها الإيجابية )"الفعالية البيئية"(. في جوهره، يرى تصميم

Cradle to Cradle العمليات الآمنة والمنتجة لـ "التمثيل الغذائي البيولوجي" للطبيعة كنموذج لتطوير

تدفق "التمثيل الغذائي التقني" للمواد الصناعية. يمكن تصميم مكونات المنتج للاستعادة المستمرة

وإعادة الاستخدام كمغذيات بيولوجية وتقنية داخل عمليات التمثيل الغذائي هذه. لمزيد من المعلومات

حول MBDC وللحصول على شهادات قابلة للطباعة لـ Eastman Copolyesters، تفضل بزيارة

C2C تحت اسم الشركة في منتجات Eastman Chemical Company اختر .www.mbdc.com

المعتمدة لعرض قائمة بمنتجاتنا. 

المواصفات الفنية
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

متين الميزات

غرض عام 

مقاومة كيميائية جيدة 

ثبات أبعاد جيد 

مرونة جيدة 

قوة جيدة 

متانة جيدة 

خالي من الهالوجين 

مقاومة عالية للحرارة 

مقاوم للثقب 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 -

تطبيقات السيارات الاستخدامات

فيلم مصبوب 

فيلم 

غرض عام 

التعبئة والتغليف 

مظاهر 

أنابيب 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -

- - شفاف/شبه شفاف المظهر

- - Pellets الأشكال

فيلم منفوخ طريقة المعالجة

قولبة النفخ بالبثق 

قولبة بالحقن 

بثق المظهر 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.13 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهورg/10 min 4.0 - ASTM D1238

ASTM D570 - 0.40 % امتصاص الماء

Internal Method - 1.2 اللزوجة الكامنة

صلابة الديورومتر
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 95

 55

 -

 -

 -

ASTM D2240

-

 -

الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

kJ/kg 27.0 Btu/lb 11.61 ASTM E793 حرارة الانصهار

C° - ASTM D746 درجة حرارة الهشاشة

C° 3.00- F° 26.6 DSC درجة حرارة الانتقال الزجاجي

C° 170 F° 338.0ASTM درجة حرارة تليين فيكات

 D1525

C° 205 F° 401.0ASTM ذروة درجة حرارة الانصهار

 D3418

)DSC( ذروة درجة حرارة التبلور C° 140 F° 284.0 DSC

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/1.5E-4 cm/cm

 C°

 - ASTM D696

الحرارة النوعية

 J/kg/°C 1600

 J/kg/°C 1800

 J/kg/°C 2000

 J/kg/°C 2300

 J/kg/°C 3100

 J/kg/°C 2300

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

DSC

-

-

-

-

-

 -

W/m/K 0.19 - ASTM C177 التوصيل الحراري

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

N 350 lbf 78.68 ASTM D1004 قوة التمزق
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 170 psi 24656.46 ASTM D638 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 13.0

 MPa 23.0

 MPa 11.2

 MPa 41.5

 MPa 18.1

 -

 psi 1885.49

 psi 3335.87

 -

 psi 1624.43

 psi 6019.08

 psi 2625.19

ASTM D638

-

-

ASTM D882

-

-

 -

استطالة الشد

 % 38

 % 400

 % 46

 % 20

 % 330

 %

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D638

-

-

ASTM D882

-

-

-

 -

MPa 150 psi 21755.7 ASTM D790 معامل الانحناء

ASTM D1894 - معامل الاحتكاك

- µm 130 mil 5.12 سمك الفيلم - المُختبر

المعامل القاطع

 MPa 197

 MPa 221

 -

 psi 28572.49

 psi 32053.4

ASTM D882

-

 -

cm³/m²/24 hr 940 cm³/100 in²/24 hr 60.63 ASTM D1434 نفاذية الأكسجين

g/m²/24 hr 150 g/100 in²/24 hr 9.68 ASTM F372 نفاذية بخار الماء

معامل كلاش-بيرغ

 MPa 930

 MPa 240

 -

 psi 134885.34

 psi 34809.12

ASTM D1043

-

 -

J/m 40 ft·lb/in 0.7492 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة
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الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 73 اللمعان

ASTM D542 - 1.510 معامل الانكسار

النفاذية

 % 94.0

 % 91.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

 -

)Haze( 1.0 % الضبابية - ASTM D1003
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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