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)TDS( ورقة البيانات التقنية

Eastapak™ 9921

المصنع
Eastman Chemical

Company
PETالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Eastapak™ Polymer 9921 هو كوبوليمر PET بـ ltV )dL/g( 0.80 أثبت نفسه كخيار استثنائي

وفعال من حيث التكلفة ولا يزال يتجاوز التوقعات للجودة والكفاءة والراحة في مجموعة واسعة من

التطبيقات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - E118289-101981955 بطاقة UL الصفراء

- - بوليمر مشترك الميزات

حاويات الاستخدامات

حاويات الطعام 

تغليف المواد الغذائية 

تغليف طبي 

التعبئة والتغليف 

 Pharmaceutical Packaging

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الوزن النوعي

 g/cm³ 1.33

 g/cm³ 1.10

 g/cm³ 1.40

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D792

ISO 1183/A

 ASTM D1505

الكثافة الظاهرية

 g/cm³ 0.91

 g/cm³ 0.85

 -

 -

 -

ASTM D1895

-

 -

)C°23( 0.79 اللزوجة الذاتية - -

ASTM D785 - 111 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

نفاذية ثاني أكسيد الكربون

)C، 260.0°23 ميكرومتر(

/cm³·mm/m² 26

 atm/24 hr

 -ASTM

 D1434

PPT مقاومة تمزق

 N 95

 N 117

 -

 lbf 21.36

 lbf 26.3

ASTM

D2582

-

 -

مقاومة انتشار التمزق

 kN/m 61

 kN/m 83

 -

 -

 -

ASTM

D1938

-

 -

معامل الشد

 MPa 2390

 MPa 2400

 -

 psi 346640.82

 psi 348091.2

-

ASTM

D638

 ISO 527-2

قوة الشد

 MPa 56.3

 MPa 56.2

 MPa 24.7

 MPa 25.1

 MPa 53.7

 -

 psi 8165.64

 psi 8151.14

 psi 3582.44

 psi 3640.45

 -

 psi 7788.54

-

ASTM

D638

ISO 527-2

ASTM

D638

ISO 527-2

ASTM

D882
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الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

 MPa 47.9

 MPa 51.5

 MPa 46.7

 psi 6947.32

 psi 7469.46

 psi 6773.27

-

-

-

 -

معامل الانحناء

 MPa 2300

 MPa 2330

 -

 psi 333587.4

 psi 337938.54

-

ASTM

D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 82.3

 MPa 74.7

 -

 psi 11936.63

 psi 10834.34

-

ISO 178

ASTM

 D790

- µm 260 mil 10.24 سمك الفيلم - المُختبر

المعامل القاطع

 MPa 2140

 MPa 2150

 -

 psi 310381.32

 psi 311831.7

ASTM

D882

-

 -

استطالة الشد

 % 5.8

 % 4.7

 % 440

 % 560

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM

D882

-

-

-

 -

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر

 g 370

 g 450

 -

 oz 13.05

 oz 15.87

ASTM

D1709A

-

 -

قوة التمزق إلمندورف

 g 3500

 g 5100

 -

 oz 123.45

 oz 179.88

ASTM

D1922

-

 -

Trouser( مقاومة تمزق البنطلون

)Tear N/mm 73.3

 N/mm 94.1

 -

 -

 -

ISO 6383-1

-

 -

cm³·mm/m² 5.2/نفاذية الأكسجين

 atm/24 hr

 -ASTM

 D3985
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الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

g/m²/24 hr 6.8/g/100 in² 0.4386 نفاذية بخار الماء

 hr 24

 ASTM E96

صدمة إيزود المحززة

 J/m 40

 J/m 66

 kJ/m² 3.7

 kJ/m² 6.2

 -

 ft·lb/in 0.7492

 ft·lb/in 1.24

 ft·lb/in² 1.76

 ft·lb/in² 2.95

-

ASTM

D256

ASTM

D256

ISO 180/1A

ISO 180/1A

صدمة إيزود غير المحززة

 J/m 2900

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

 kJ/m² 250

 kJ/m² 270

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

 -

 ft·lb/in 54.32

 -

 -

 -

 ft·lb/in² 118.95

 ft·lb/in² 128.47

 -

 -

-

ASTM

D4812

ASTM

D4812

ASTM

D4812

ASTM

D4812

ISO 180/1U

ISO 180/1U

ISO 180/1U

ISO 180/1U

صدمة السهم الآلية

 J 4.23

 J 3.72

 J 33.4

 J 34.3

 J 3.44

 J 2.36

 J 38.9

 J 38.0

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM

D3763

ASTM

D3763

ASTM

D3763

ASTM

D3763

ISO 6603-2

ISO 6603-2

ISO 6603-2

ISO 6603-2

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)C°23( حرارة الانصهار kJ/kg 60.0 Btu/lb 25.79 ASTM E793
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 67.7

 C° 66.2

 C° 61.4

 C° 61.1

 -

 F° 153.86

 F° 151.16

 F° 142.52

 F° 141.98

-

ASTM D648

ISO 75-2/B

ASTM D648

 ISO 75-2/A

)DSC( ذروة درجة حرارة التبلور C° 238 F° 460.4 ASTM D3418

الحرارة النوعية

 J/kg/°C 1100

 J/kg/°C 1400

 J/kg/°C 1500

 J/kg/°C 1800

 J/kg/°C 2000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM C351

-

-

-

-

 -

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - مكعب الشكل شكل الكريات

- mm 3.27 in 0.1287 حجم الكريات

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ASTM D2457 - 149 اللمعان

النفاذية

 % 92.0

 % 89.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

 -

ASTM D1746 - 100 الوضوح

)Haze( 0.71 % الضبابية - ASTM D1003
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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