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DuraStar™ MN610

المصنع
Eastman Chemical

Company
Polyester, TPالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

يتميز بوليمر MN610 من DuraStar™ بمظهر ممتاز ويكاد يكون صافياً كالماء. أبرز ميزاته هي المتانة

والمقاومة الكيميائية وخصائص المعالجة الممتازة. يتمتع MN610 بمتانة جيدة جداً كما يتضح من مقاومة

الصدمات Izod. سهل المعالجة، ويتدفق بسهولة ويملأ القوالب المعقدة. لا يحتوي هذا المنتج على مادة

مانعة للالتصاق بالقالب. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة كيميائية جيدة الميزات

تدفق جيد 

قابلية معالجة جيدة 

متانة جيدة 

شفافية عالية 

 Pleasing Surface Appearance

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - تطبيقات طبية/رعاية صحية الاستخدامات

- - لون طبيعي المظهر

- - Pellets الأشكال

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- قولبة بالحقن طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.20 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - 0.60-0.20 % انكماش القالب

ASTM D785 - 103 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 1800 psi 261068.4 ISO 527-2 معامل الشد

قوة الشد

 MPa 47.0

 MPa 51.0

 MPa 46.0

 -

 psi 6816.79

 psi 7396.94

 psi 6671.75

-

ASTM D638, ISO 527-2

ASTM D638

 ISO 527-2

استطالة الشد

 % 5.0

 % 4.0

 % 300

 % 200

 -

 -

 -

 -

 -

-

ASTM D638

ISO 527-2

ASTM D638

 ISO 527-2

معامل الانحناء

 MPa 2000

 MPa 1850

 -

 psi 290076.0

 psi 268320.3

-

ASTM D790

 ISO 178

إجهاد الانحناء

 MPa 65.0

 MPa 69.0

 -

 psi 9427.47

 psi 10007.62

-

ISO 178

 ASTM D790

صدمة إيزود المحززة

 J/m 40

 J/m 80

 -

 ft·lb/in 0.7492

 ft·lb/in 1.5

-

ASTM D256

ASTM D256
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 kJ/m² 4.8

 kJ/m² 7.8

 ft·lb/in² 2.28

 ft·lb/in² 3.71

ISO 180

 ISO 180

صدمة إيزود غير المحززة

لا يوجد كسر 

لا يوجد كسر 

 -

 -

 -

ASTM D4812

-

 -

صدمة السهم الآلية

 J 48.0

 J 42.0

 -

 -

 -

ASTM D3763

-

 -

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 74.0

 C° 65.0

 -

 F° 165.2

 F° 149.0

ASTM D648

-

 -

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

النفاذية

 % 91.0

 % 89.0

 -

 -

 -

ASTM D1003

-

 -

)Haze( 0.30 % الضبابية - ASTM D1003

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 70.0 F° 158.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 3.0 وقت التجفيف

- C° 230-280 F° 536.0 - 446.0 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 15.0-30.0 F° 86.0 - 59.0 درجة حرارة القالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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