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)TDS( ورقة البيانات التقنية

Tritan™ FX200

المصنع
Eastman Chemical

Company
Copolyesterالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Eastman Tritan™ FX200 عبارة عن بوليستر مشترك غير متبلور يجمع بين الوضوح والمتانة

الممتازين مع مقاومة فائقة للحرارة والمواد الكيميائية. يمكن تشكيل الأفلام المصنعة من هذا البوليستر

المشترك من الجيل الجديد بالحرارة دون تجفيف مسبق وبنافذة معالجة واسعة تسمح بتصميمات

Eastman Tritan™ FX200 copolyester المنتجات التي تعكس التفاصيل المعقدة. يمكن استخدام

.)FDA( في مواد ملامسة للأغذية متكررة الاستخدام بموجب لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

Eastman Tritan™ FX200 copolyester حاصل على شهادة NSF/ANSI Standard 51 لمواد

معدات الأغذية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

غير متبلور الميزات

 BPA خالي من

مقبول لملامسة الأغذية 

مقاومة كيميائية جيدة 

متانة جيدة 

شفافية عالية 

مقاومة عالية للحرارة 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -

الاستخدامات
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

تطبيقات المستهلك 

فيلم 

 Safety Equipment

 -

 -

 -

-

-

 -

FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد تصنيفات الوكالة

 NSF 51

 -

 -

-

 -

- - التشكيل الحراري طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.19 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - 0.50 % امتصاص الماء

الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

C، 250.0°23( مقاومة تآكل تابير

ميكرومتر(

 % 20Haze -ASTM

 D1044

نفاذية ثاني أكسيد الكربون

)C، 254.0°23 ميكرومتر(

/cm³·mm/m² 210

 atm/24 hr

 -ASTM

 D1434

قوة التمزق إلمندورف

 N 4

 N 4

 -

 lbf 0.8992

 lbf 0.8992

ASTM

D1922

-

 -

PPT مقاومة تمزق

 N 40

 N 40

 -

 lbf 8.99

 lbf 8.99

ASTM

D2582

-

 -

مقاومة انتشار التمزق

 gf 310

 gf 200

 -

 -

 -

ASTM

D1938

-

 -
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الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

- µm 250 mil 9.84 سمك الفيلم - المُختبر

J 4.50 -ASTM طاقة ثقب الفيلم

 D3763

المعامل القاطع

 MPa 1500

 MPa 1400

 -

 psi 217557.0

 psi 203053.2

ASTM

D882

-

 -

قوة الشد

 MPa 43.0

 MPa 41.0

 MPa 57.0

 MPa 42.0

 -

 psi 6236.63

 psi 5946.56

 psi 8267.17

 psi 6091.6

ASTM

D882

-

-

-

 -

استطالة الشد

 % 8.0

 % 8.0

 % 110

 % 120

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM

D882

-

-

-

 -

)Dart Drop( صدمة السقوط الحر

 g 830

 g 830

 g 830

 -

 oz 29.27

 oz 29.27

 oz 29.27

ASTM

D1709A

-

-

 -

Trouser( مقاومة تمزق البنطلون

)Tear N/mm 10.0

 N/mm 9.00

 -

 -

 -

ISO 6383-1

-

 -

cm³·mm/m² 44/نفاذية الأكسجين

 atm/24 hr

 -ASTM

 D3985

معدل نفاذية بخار الماء

 g/m²/24 hr 4.0

 g/m²/24 hr 10

 -

/g/100 in² 0.258

 hr 24

/g/100 in² 0.645

 hr 24

ASTM

F1249

-

 -

ASTMقوة التمزق

D1938
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الخواص الميكانيكية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

 kN/m 9.0

 kN/m 10

 -

 -

 -

-

 -

الخواص البصرية

الخاصية
النظام

المتري

النظام

الإمبراطوري
الاختبار

نفاذية الأشعة فوق البنفسجية )250.0

ميكرومتر(

 % 89 - -

ASTM- 158 اللمعان

 D2457

ASTM D542- 1.540 معامل الانكسار

ASTM- 93.0 % النفاذية

 D1003

)Haze( 0.80 % الضبابية -ASTM

 D1003

YI 0.50 -ASTM مؤشر الاصفرار

 D1925

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

طاقة السطح

 dyne/cm 39

 dyne/cm 8

 dyne/cm 47

 -

 -

 -

 -

ASTM D5946

-

-

 -
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الخواص الحرارية

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

- C° 119 F° 246.2 درجة حرارة الانصهار

معامل التمدد الحراري الخطي

)CLTE(

/8.0E-5 cm/cm

 C°

 -ASTM

 D696

الحرارة النوعية

 J/kg/°C 1700

 J/kg/°C 1900

 J/kg/°C 2300

 J/kg/°C 2400

 J/kg/°C 2600

 -

 -

 -

 -

 -

 -

DSC

-

-

-

-

 -

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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