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Ebalta SG 198 / Comp. A+B

المصنع
Ebalta Kunststoff

GmbH
الفئة

,PUR

Unspecified

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

هذا المنتج عبارة عن نظام صب من البولي يوريثان. حرك ورج بعناية قبل الاستخدام. قد يخضع المنتج

SG 198 لتغيرات في اللون بسبب المواد الخام. هذه لا تؤثر على جودة وخصائص المنتج. يميل النظام

إلى أن يصبح زيتياً إذا تم صبه بسمك < 4 مم، مما يعني أنه قد يكون هناك طبقة زيت على السطح.

التطبيقات النماذج الأولية والتشغيلات القصيرة التصميم النماذج الأولية والتشغيلات القصيرة الصناعة

ألعاب أشياء الزينة إجراء الصب الدوار الخصائص قوة تأثير عالية قابلة للصب بشكل جيد للغاية لزوجة

منخفضة وقت معالجة قصير 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معالجة سريعة الميزات

مقاومة عالية للصدمات 

لزوجة منخفضة 

 -

 -

 -

-

-

 -

النماذج الأولية الاستخدامات

ألعاب 

 -

 -

-

 -

- - بيج المظهر

- - الصب طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ISO 7619 - 72-68 صلابة شور

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1280-1080معامل الانحناء

 MPa

185648.64 - 156641.04

 psi

ISO 178

MPa 38.0-46.0 psi 6671.75 - 5511.44ISO 178 إجهاد الانحناء

MPa 31.0-37.0 psi 5366.41 - 4496.18ISO 604 إجهاد الضغط

قوة صدمة شاربي غير

المحززة

 kJ/m² 42-58 ft·lb/in² 27.6 - 19.98ISO 179

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

C° 58.0-62.0 F° 143.6 - 136.4 ISO 75-2/B درجة حرارة انحراف الحرارة

أخرى

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

مكونات التصلب

نسبة الخلط حسب الحجم: 89 نسبة الخلطالحراري

حسب الوزن: 100 

نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط

حسب الحجم: 100 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - g/cm³ 1.08-1.12 الكثافة

- - Pa·s 0.035-0.045 اللزوجة

- - hr 0.25-0.50 وقت المعالجة

 min 2.0-3.5 - -
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أخرى

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

Pot( عمر الوعاء

)Life

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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