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Ecomass® 1007TU78

المصنع
Ecomass

Technologies
الفئة

Nylon

Copolymer

الحالةتنجستنالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Ecomass®1007TU78 عبارة عن مادة بوليمر مشترك من البولي أميد )بوليمر مشترك من

النايلون( تحتوي على حشو من التنغستن. هذا المنتج متوفر في أمريكا الشمالية ويتم معالجته عن

طريق القولبة بالحقن. Ecomass®الميزات الرئيسية لـ 1007TU78 هي: بوليمر مشترك متانة جيدة

مرونة جيدة غير سامة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - تعبئة التنجستن الحشو / التعزيز

متانة فائقة الارتفاع الميزات

بوليمر مشترك 

مرونة جيدة 

غير سامة 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - تدريع الإشعاع الاستخدامات

- - جسيم الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 3.80 - ISO 1183 الكثافة

ISO 294-4 - % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 979 psi 141992.2 ISO 527-2 معامل الشد

MPa 29.0 psi 4206.1 ISO 527-2 إجهاد الشد

ISO 527-2 - 76 % انفعال الشد

MPa 870 psi 126183.06 ISO 178 معامل الانحناء

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - غير معروف

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 75.0 F° 167.0 درجة حرارة التجفيف

- - hr 4.0 وقت التجفيف

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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