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Ecomass® 1050ZD96

المصنع
Ecomass

Technologies
الفئة

Nylon

Copolymer

الحالةتنجستنالمادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

Ecomass®1050ZD96 عبارة عن مادة بولي أميد تحتوي على حشو من التنغستن. هذا المنتج متوفر

في أمريكا الشمالية ويتم معالجته عن طريق القولبة بالحقن. Ecomass®الميزات الرئيسية لـ

1050ZD96 هي: متانة جيدة غير سامة 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - تعبئة التنجستن الحشو / التعزيز

كثافة عالية الميزات

متانة جيدة 

غير سامة 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - جسيم الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 9.98 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D955 - % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 6450 psi 935495.1 ASTM D638 معامل الشد

MPa 34.5 psi 5003.81 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 1.7 % استطالة الشد

MPa 5000 psi 725190.0 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 49.0 psi 7106.86 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 110 ft·lb/in 2.06 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 135

 C° 121

 -

 F° 275.0

 F° 249.8

ASTM D648

ASTM D648

 ASTM D648

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

ohms 0.25 - ASTM D257 المقاومة السطحية

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 73.9 F° 165.02 درجة حرارة التجفيف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - hr 4.0 وقت التجفيف

- - °C درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- - °C درجة حرارة القالب

- - معتدل-سريع معدل الحقن

- - MPa الضغط الخلفي

- - rpm سرعة اللولب

- - kN/cm² حمولة المشبك

)Cushion( الوسادة mm - -

)L/D( 20.0:1.0 نسبة الطول/القطر للولب - -

- - 2.5:1.0 نسبة ضغط اللولب

- - غير معروف
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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