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EnCom T CPP 2005

PP HomopolymerالفئةEnCom, Inc.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة%20 تلكالمادة المالئة

وصف المنتج

PP 20% كوبوليمر مملوء بالتلك 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - تلك، 20% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

تطبيقات السيارات الاستخدامات

معدات الأعمال 

معدات الحدائق والمروج 

 -

 -

 -

-

-

 -

أسود المظهر

الألوان المتوفرة 

لون طبيعي 

 -

 -

 -

-

-

 -

- - Pellets الأشكال

- - قولبة بالحقن طريقة المعالجة
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الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.08 - ASTM D792 الوزن النوعي

)MFR( معدل تدفق كتلة المصهور g/10 min 7.5 - ASTM D1238

ASTM D955 - 0.10 % انكماش القالب

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 22.1 psi 3205.34 ASTM D638 قوة الشد

ASTM D638 - 22 % استطالة الشد

MPa 1640 psi 237862.32 ASTM D790 معامل الانحناء

MPa 33.8 psi 4902.28 ASTM D790 قوة الانحناء

J/m 130 ft·lb/in 2.43 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

J/m 880 ft·lb/in 16.48 ASTM D256 صدمة إيزود غير المحززة

J 23.2 - ASTM D3029 صدمة غاردنر

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 117

 C° 62.2

 -

 F° 242.6

 F° 143.96

ASTM D648

-

 -

معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- C° 93.3 F° 199.94 درجة حرارة التجفيف

- - hr 2.0-4.0 وقت التجفيف
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معلومات المعالجة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - 2.0E-3 % الحد الأقصى المقترح للرطوبة

- C° 188-216 F° 420.8 - 370.4 درجة الحرارة الخلفية

- C° 199-232 F° 449.6 - 390.2 درجة الحرارة الوسطى

- C° 199-232 F° 449.6 - 390.2 درجة الحرارة الأمامية

- C° 193-227 F° 440.6 - 379.4 درجة حرارة الفوهة

- C° 204-260 F° 500.0 - 399.2 درجة حرارة المعالجة )المصهور(

- C° 18.3-54.4 F° 129.92 - 64.94 درجة حرارة القالب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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