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Delrin® Stock Shapes AF DE588

الفئةEnsinger Inc.المصنع
Acetal )POM(

Copolymer

المادة المالئة
%20 ألياف

PTFE
متوفر - جاهز للتصديرالحالة

وصف المنتج

DELRIN® AF DE588 هو أسيتال هوموبوليمر مملوء بـ PTFE %20 تم اختباره واعتماده بالكامل

للاستخدام من قبل البحرية الأمريكية. يتم تصنيع الراتينج بواسطة DuPont ويستخدم على نطاق واسع

في مجموعة متنوعة من التطبيقات بشكل أساسي في الغواصات. تستخدم مادة الأسيتال المتقدمة

هذه مزيجًا من ألياف PTFE المشتتة بشكل موحد في راتينج أسيتال Delrin. ينتج عن هذا المزيج

تحسين خصائص التآكل جنباً إلى جنب مع القوة والمتانة والاستقرار الأبعاد وقابلية التشغيل الآلي. كما

ينتج عنه مادة ذات قدرات تحمل فائقة للحمل، خاصة عند التشغيل بسرعات عالية. تم تصميم

DELRIN® DE588 واعتماده خصيصًا للتطبيقات البحرية وهو مناسب لمجموعة متنوعة من

الاستخدامات مثل البطانات والمحامل والأختام والحشيات ومقاعد الصمامات. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - ألياف PTFE، 20% حشو بالوزن الحشو / التعزيز

ثبات أبعاد جيد الميزات

قوة جيدة 

متانة جيدة 

مقاومة جيدة للتآكل 

هوموبوليمر 

قابل للتشغيل الآلي 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

محامل الاستخدامات

جلبات 

حشيات 

تطبيقات عسكرية 

أختام 

صمامات/أجزاء الصمام 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

- - أشكال الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.53 - ASTM D792 الوزن النوعي

ASTM D570 - 0.30 % امتصاص الماء

ASTM D785 - 115 صلابة روكويل

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

MPa 2210 psi 320533.98 ASTM D638 معامل الشد

MPa 42.1 psi 6106.1 ASTM D638 قوة الشد

ISO 527-2 - 20 % انفعال الشد

قوة الضغط

 MPa 14.5

 MPa 75.8

 -

 psi 2103.05

 psi 10993.88

ASTM D695

-

 -

J/m 59 ft·lb/in 1.11 ASTM D256 صدمة إيزود المحززة

kJ/m² 10.5 ft·lb/in² 5.0 ASTM D1822 قوة صدمة الشد
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الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

 C° 168

 C° 118

 -

 F° 334.4

 F° 244.4

ASTM D648

-

 -

C° 175 F° 347.0 ASTM D2133 درجة حرارة الانصهار

درجة حرارة الخدمة

 C° 149

 C° 85

 -

 F° 300.2

 F° 185.0

-

-

 -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

HB - UL 94 تصنيف اللهب

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China
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Emailsales@su-jiao.com / البريد:
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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