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Deco-Coat™ DC-2501R LV

EpoxyالفئةEpoxies, Etc.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

Deco-Coat 2501 Resin هو راتنج إيبوكسي عالي اللمعان ذو مكونين يشكل طبقة نهائية صلبة تشبه

المينا. هذا الطلاء متعدد الاستخدامات هو راتنج سائل آمن وسهل الاستخدام. لا يحتوي على أي مذيبات

Deco-Coat يشكل .)DC-2501R LV( متاح أيضًا بلزوجة منخفضة DC-2501R .أو روائح كريهة

Resin 2501 طبقة متينة وصلبة غير منفذة للرطوبة والمذيبات ومستحضرات التجميل. تم تصميم هذه

الطلاءات الفريدة لتحقيق أقصى قدر من المتانة والجاذبية الجمالية. يمكن تجفيفها بالهواء في درجة

حرارة الغرفة أو خبزها لتشكيل طبقة نهائية "خالية من الفقاعات" دون أي احمرار أو عيوب في

السطح. تظُهر راتنجات Deco-Coat 2501 التصاقاً ممتازًا بمجموعة متنوعة من الركائز بما في ذلك

المعادن المطلية والزجاج والبلاستيك والخشب والخرسانة والنسيج وما إلى ذلك ... تتوفر راتنجات

DC-2501 بألوان شفافة ومجموعة غير محدودة من الألوان غير الشفافة والشفافة. كما نقدم أيضًا

تشطيبات لؤلؤية ومعدنية ولامعة. التطبيقات: طبقة نهائية إيبوكسي للمجوهرات التنكرية والأزياء

طبقات فقاعية صلبة على الملصقات والشارات والشعارات ودبابيس طية الصدر حشو ملون لدبابيس

طية الصدر والشعارات وعلامات المفاتيح واللوحات والشارات طلاء الأرضيات والجداول الخشبية طلاء

الديكوباج على القشرة أو السرو أو الأخشاب الأخرى 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

متين الميزات

التصاق جيد 

متانة جيدة 

لمعان عالي 

امتصاص ماء منخفض إلى معدوم 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

لزوجة منخفضة 

شبه صلب 

 -

 -

تطبيقات الطلاء الاستخدامات

أجزاء زخرفية 

مجوهرات 

 Labels

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

- - شفاف/شبه شفاف المظهر

أخرى

النظام المتريالخاصية
النظام

الإمبراطوري
الاختبار

لزوجة مزيج التصلب

الحراري

 cP 1000 - -

شفاف/شبه شفاف معتم شبهاللون

شفاف 

 - -

)PBW( نسبة الخلط بالوزن

 2.0

 1.0

 -

 -

 -

-

-

 -

الكثافة

 g/cm³ 0.948

 g/cm³ 1.15

 -

 -

 -

-

-

 -

- - Pa·s 6.0 اللزوجة

- - 85 صلابة شور
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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