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Deco-Coat™ DC-2510

EpoxyالفئةEpoxies, Etc.المصنع

متوفر - جاهز للتصديرالحالة-المادة المالئة

وصف المنتج

نظام راتنج Deco-Coat 2510 عبارة عن طلاء زخرفي إيبوكسي صلب مكون من عنصرين وذو لزوجة

منخفضة. هذا الراتينج شديد اللمعان "صافي كالماء". تمت صياغته باستخدام مثبتات للأشعة فوق

البنفسجية ومواد مضافة أخرى مسجلة الملكية تساعد على منع الاصفرار والتدهور المبكر. مع توفير

الوضوح الأمثل، يعزز DC-2510 الركائز والصور التي يتم تطبيقه عليها. سوف يتصلب في درجة حرارة

الغرفة أو يمكن تسريعه بالحرارة الخفيفة ويحتوي على مادة مضافة مسجلة الملكية لإطلاق الهواء

تسمح بطلاء قبة شديد اللمعان وخالي من فقاعات الهواء. التطبيقات: الملصقات اللوحات الشعارات

الشارات دبابيس طية الصدر سلاسل المفاتيح علامات الأمتعة الحلي. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية الميزات
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- - شفاف/شبه شفاف المظهر
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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