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UmaPET MHLIMH

المصنع
Ester Industries

.Ltd
PETالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

KEY FEATURES فيلم UmaPET MHLIMH هو فيلم معدني غير لامع ذو حاجز عالي، ومعدن على

سطح كيميائي والجانب الآخر عادي. يظُهر خصائص حاجز عالية جنباً إلى جنب مع قوة/التصاق فائقة بين

المعدن والفيلم. يتميز بخصائص ميكانيكية فائقة، ومقاومة تشقق الانثناء. يظهر لمسة نهائية فضية من

الجانب غير اللامع كمظهر رقائق الألومنيوم. APPLICATIONS يستخدم UmaPET MHLIMH كطبقة

حاجز عالية في تطبيقات التعبئة المرنة التي تتطلب حاجزًا عالياً وقوة ربط عالية في الصفائح. يستخدم

في التعبئة المرنة للحصول على مظهر يشبه رقائق الألومنيوم في الصفائح. الاستخدام النموذجي

كطبقة حاجز في الصفائح الخاصة بالحلويات والوجبات الخفيفة ومسحوق المشروبات الفورية ومسحوق

الحليب والشاي والقهوة وما إلى ذلك. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

راتنج حاجز الميزات

قابلية الربط 

التصاق جيد 

مقاومة جيدة للتشقق 

لمعان عالي 

قابل للتعدين 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

 -

الاستخدامات

صفحة 1 من 3



معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

فيلم 

 Laminates

التعبئة والتغليف 

 -

 -

 -

-

-

 -

تشطيب مطفي المظهر

فضة 

 -

 -

-

 -

- - فيلم الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

انكماش القالب

 % 2.5

 % 0.40

 -

 -

 -

ASTM D1204

-

 -

mN/m 56 dyne/cm 56.0 ASTM D2578 التوتر السطحي

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

m²/kg 59.5 -Internal Method العائد

- µm 12 mil 0.4724 سمك الفيلم - المُختبر

- - µm 12 سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر

قوة الشد

 MPa 186

 MPa 196

 -

 psi 26977.07

 psi 28427.45

ASTM D882

-

 -

استطالة الشد

 % 90

 % 85

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -

cm³/m²/24 hr - ASTM D3985نفاذية الأكسجين

g/m²/24 hr - ASTM F1249 نفاذية بخار الماء

صفحة 2 من 3



الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

to 7.5 2.5- - Internal Method % الكثافة البصرية
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