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UmaPET MO

المصنع
Ester Industries

.Ltd
PETالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

الميزات الرئيسية: Uma PET MO عبارة عن فيلم غير لامع من جانب واحد مع سطح عادي من الجانب

الآخر للحصول على جودة طباعة ممتازة. طلاء كورونا أو طلاء كيميائي من الجانب الآخر اختياري

لتحسين أداء الالتصاق. يتميز بضبابية متوسطة، ولمعان متوسط مع سطح مكتوم وحبيبي ممتاز على

الجانب غير اللامع. يظُهر الفيلم خصائص حرارية وميكانيكية ممتازة وخصائص سطح غير لامع متوسطة

من جانب واحد مع سطح عادي من الجانب الآخر. يتميز بثبات أبعاد ممتاز وقدرة معالجة ممتازة. بعد

التمعدن، يظهر لمسة نهائية فضية كجمالية. التطبيقات: ممتاز لتطبيقات التعبئة والتغليف حيث يعطي

الجانب العادي جودة طباعة ممتازة والجانب الآخر لمسة نهائية غير لامعة لصورة الطباعة. أثناء التعبئة

أو التعبئة يظهر ثباتاً حرارياً ممتازًا. الاستخدامات النهائية النموذجية مثل أغلفة الصابون ومناديل الأطفال

والأنسجة الرطبة والفواكه المجففة وغيرها من التعبئة والتغليف المتطورة لمختلف المنتجات الغذائية /

غير الغذائية وما إلى ذلك. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

قابلية طباعة ممتازة الميزات

التصاق جيد 

ثبات أبعاد جيد 

قابلية معالجة جيدة 

ثبات حراري جيد 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

لمعان متوسط 

قابل للتعدين 

 -

 -

فيلم الاستخدامات

التعبئة والتغليف 

 -

 -

-

 -

- - تشطيب مطفي المظهر

- - فيلم الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

انكماش القالب

 % 2.0

 % 0.40

 -

 -

 -

ASTM D1204

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الاحتكاك

 0.38

 0.42

 -

 -

 -

ASTM D1894

-

 -

- µm 12 mil 0.4724 سمك الفيلم - المُختبر

- - µm 12 سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر

قوة الشد

 MPa 196

 MPa 206

 -

 psi 28427.45

 psi 29877.83

ASTM D882

-

 -

استطالة الشد

 % 90

 % 90

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -

m²/kg 59.5 -Internal Method العائد
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أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

dyne/cm 44 - ASTM D2578 توتر التبليل

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

اللمعان

 110

 45

 -

 -

 -

ASTM D2457

-

 -

)Haze( 35 % الضبابية - ASTM D1003
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تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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