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)TDS( ورقة البيانات التقنية

UmaPET TXO/TXI

المصنع
Ester Industries

.Ltd
PETالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

الميزات الرئيسية يحتوي فيلم Uma PET TX على جانب واحد من السطح الوظيفي الذي يظُهر

خصائص احتكاكية عالية للسطح B - B وفي الوقت نفسه يظُهر السطح A - B احتكاكاً طبيعياً مما يؤدي

إلى سهولة المعالجة وخصائص اللف. يظُهر فيلم TX خصائص بصرية وميكانيكية وحرارية ممتازة.

التطبيقات يوصى باستخدام فيلم TX لتعبئة العبوات الكبيرة بكميات كبيرة عن طريق إبقاء السطح

الوظيفي بالخارج لتجنب الانزلاق أثناء التخزين والنقل. أمثلة على هذه الحقائب هي أكياس أغذية

الحيوانات الأليفة وأكياس الأرز وتعبئة المنتجات النهائية الأخرى التي تتطلب منع الانزلاق. يتوافق TX مع

لائحة إدارة الغذاء والدواء 21CFR177.1630 الأقسام )f( و )g( لملامسة الأغذية المباشرة وغير

المباشرة. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

مقبول لملامسة الأغذية الميزات

قابلية معالجة جيدة 

احتكاك عالي 

بصريات 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

أكياس الاستخدامات

فيلم 

التعبئة والتغليف 

 -

 -

 -

-

-

 -
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

- - FDA 21 CFR 177.1630 الأقسام )f( و )g( تصنيفات الوكالة

- - فيلم الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

انكماش القالب

 % 2.5

 % 0.40

 -

 -

 -

ASTM D1204

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

معامل الاحتكاك

 0.45

 0.50

 -

 -

 -

ASTM D1894

-

 -

- µm 12 mil 0.4724 سمك الفيلم - المُختبر

- - µm 12 سمك الفيلم - الموصى به / المتوفر

قوة الشد

 MPa 206

 MPa 216

 -

 psi 29877.83

 psi 31328.21

ASTM D882

-

 -

استطالة الشد

 % 100

 % 90

 -

 -

 -

ASTM D882

-

 -

m²/kg 59.5 -Internal Method العائد )12.0 ميكرومتر(

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

توتر التبليل
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أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 dyne/cm 42

 dyne/cm 44

 -

 -

 -

ASTM D2578

-

 -

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

)Haze( 2.5 % الضبابية - ASTM D1003

& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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