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UmaPET ULM (aesthetic)

المصنع
Ester Industries

.Ltd
PETالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

KEY FEATURES UmaPET ULM هو فيلم معدني عالي اللمعان بلمسة نهائية عاكسة. يظُهر خصائص

حاجز جيدة جنباً إلى جنب مع قوة/التصاق جيدة بين المعدن والفيلم. يتميز بثبات حراري ممتاز

وخصائص ميكانيكية ومقاومة تشقق الانثناء. APPLICATIONS يستخدم UmaPET ULM في العديد من

التطبيقات الزخرفية والهولوغرافية )واضحة العبث ومقاومة العبث( وتطبيقات مواد وجه الملصقات ذات

اللمسة النهائية العاكسة. مفيد للحصول على جاذبية جمالية عالية في تطبيقات/وظائف الطباعة

السطحية. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

راتنج حاجز الميزات

قابلية الربط 

قابلية طباعة ممتازة 

التصاق جيد 

مقاومة جيدة للتشقق 

تشطيب سطح جيد 

ثبات حراري جيد 

لمعان عالي 

قابل للتعدين 
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 Pleasing Surface Appearance

خالٍ من الالتصاق 

 -

 -

أجزاء زخرفية الاستخدامات

فيلم 

 Labels

 -

 -

 -

-

-

 -

- - فيلم الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

انكماش القالب

 % 2.5

 % 2.5

 % 0.40

 % 0.40

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D1204

-

-

-

 -

التوتر السطحي

 mN/m 56

 mN/m 56

 -

 dyne/cm 56.0

 dyne/cm 56.0

ASTM D2578

-

 -

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

العائد

 m²/kg 19.8

 m²/kg 14.3

 -

 -

 -

Internal

Method

-

 -

- µm 50 36 mil 1.97 - 1.42 سمك الفيلم - المُختبر

سمك الفيلم - الموصى به /

المتوفر

 µm 50 ,36 - -

قوة الشد

 MPa 177

 MPa 167

 -

 psi 25671.73

 psi 24221.35

ASTM D882

-

-

-

 -
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 MPa 186

 MPa 186

 psi 26977.07

 psi 26977.07

استطالة الشد

 % 130

 % 130

 % 120

 % 120

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D882

-

-

-

 -

نفاذية الأكسجين

/cm³/m² 0.800

 hr 24

/cm³/m² 0.800

 hr 24

 -

/cm³/100 in² 0.0516

 hr 24

/cm³/100 in² 0.0516

 hr 24

ASTM D3985

-

 -

نفاذية بخار الماء

 g/m²/24 hr 0.60

 g/m²/24 hr 0.60

 -

g/100 in²/24 0.0387

 hr

g/100 in²/24 0.0387

 hr

ASTM F1249

-

 -

الخواص البصرية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

الكثافة البصرية

 % to 7.2 2.8-

 % to 7.2 2.8-

 -

 -

 -

Internal Method

-

 -
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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