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VESTAKEEP® Film 0FH80

المصنع
Evonik Industries

AG
PEEKالفئة

الحالة-المادة المالئة
متوفر - جاهز

للتصدير

وصف المنتج

يعتمد فيلم VESTAKEEP® film 0FH80 على 100% من بولي إيثر إيثر كيتون )PEEK( غير المقوى.

الفيلم شبه بلوري. تتميز أفلام VESTAKEEP® بمزيج فريد من المقاومة الحرارية والكيميائية الفائقة،

ومقاومة التآكل الممتازة ومعامل الاحتكاك المنخفض، والخصائص الكهربائية الجيدة، والقابلية المنخفضة

للاشتعال والوزن المنخفض. تتفوق الأفلام في تطبيقات مثل العزل الكهربائي، والأشرطة المقاومة

للتآكل، والأغلفة الواقية، وحواجز الأكسجين والرطوبة فائقة المقاومة، والأغشية في الظروف المحيطة

الساخنة والرطبة )المبادلات الحرارية(. 

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

عازل كهربائي الميزات

مثبط للهب 

مقبول لملامسة الأغذية 

مقاومة جيدة للتآكل 

مقاومة كيميائية جيدة 

خصائص كهربائية جيدة 

مقاومة جيدة للصدمات 

متانة جيدة 

خالي من الهالوجين 

احتكاك منخفض 

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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معلومات عامة

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

امتصاص ماء منخفض إلى معدوم 

حاجز الرطوبة 

حاجز أكسجين 

مادة قابلة لإعادة التدوير 

شبه بلوري 

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

 -

عزل إلكتروني الاستخدامات

أغلفة 

أغشية 

شريط لاصق 

 -

 -

 -

 -

-

-

-

 -

RoHS الامتثال لـ RoHS متوافق مع - -

- - فيلم الأشكال

- - التشكيل الحراري طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

g/cm³ 1.30 - ISO 1183 الكثافة

استقرار الأبعاد

 % 0.0

 % to 0.0 0.20-

 % 0.0

 % 0.50-1.0

 -

 -

 -

 -

 -

ASTM D1042

-

-

-

 -

ISO 62 - 0.50 % امتصاص الماء

الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

إجهاد الشد

 MPa 85.0

 MPa 90.0

 MPa 90.0

 MPa 90.0

 -

 psi 12328.23

 psi 13053.42

 psi 13053.42

 psi 13053.42

ISO 527-3/100

-

-

-

-

-

-
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الخواص الميكانيكية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 MPa 130

 MPa 115

 MPa 110

 MPa 105

 psi 18854.94

 psi 16679.37

 psi 15954.18

 psi 15228.99

-

 -

استطالة الشد

 % 110

 %

 %

 %

 -

 -

 -

 -

 -

ISO 527-3/100

-

-

-

 -

cm³/m²/24 hr 390 cm³/100 in²/24 hr 25.16 ISO 15105-2 معدل نفاذية الأكسجين

g/m²/24 hr 360 g/100 in²/24 hr 23.22 ASTM F1249 معدل نفاذية بخار الماء

الخواص الحرارية

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

درجة حرارة تليين فيكات

 C° 335

 C° 305

 -

 F° 635.0

 F° 581.0

-

ISO 306/A

 ISO 306/B

C° 340 F° 644.0 DSC درجة حرارة الانصهار

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

1.0E+15 ohms - IEC 60093 المقاومة السطحية

1.0E+15 ohms·cm - IEC 60093 المقاومة الحجمية

القوة الكهربائية

 kV/mm 250

 kV/mm 360

 kV/mm 190

 kV/mm 320

 kV/mm 170

 kV/mm 270

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

IEC 60243-1

-

-

-

-

-

-

-

 -
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الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

 kV/mm 120

 kV/mm 100

 -

 -

السماحية النسبية

 2.80

 2.90

 2.80

 -

 -

 -

 -

IEC 60250

-

-

 -

عامل التبديد

 3.0E-3

 5.0E-3

 -

 -

 -

IEC 60250

-

 -

مؤشر التتبع المقارن

 V 200

 V 175

 -

 -

 -

IEC 60112

-

 -

1.0E+14 ohms - IEC 60093 مقاومة السطح

1.0E+14 ohms - IEC 60093 مقاومة الحجم

تصنيف اللهب

 VTM-1

 VTM-1 VTM-0

 -

 -

 -

UL 94

-

 -

ISO 4589-2 - 38 % مؤشر الأكسجين

أخرى

الاختبارالنظام الإمبراطوريالنظام المتريالخاصية

جهد الانهيار

 V 6300

 V 10000

 V 18000

 V 13000

 V 24000

 V 27000

 V 16000

 V 20000

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

EN 60243-1

-

-

-

-

-

-

-

 -
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& Shanghai Susheng Import

.Export Co., Ltd

شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

والتصدير المحدودة

AddressFloor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian / العنوان:

District, Shanghai 201400, P.R.China

/ Contact

المسؤول:

Mr. Zhao Yong )السيد جاو يونغ(

Emailsales@su-jiao.com / البريد:

Websitewww.polymersdata.com / الموقع:

+Mobile86-134-2475-5533 / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً. 
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